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DIESEL-Generatoren
PICCOLO MARINE

Fernbedienung

PICCOLO 5

•  Kompakt - leise - vibrationsarm
•  Sinuswellenausgang 230 V / 50 Hz (+/- 0.1 %) 
•  Zweikreiskühlung
•  Einfach zu installieren - alle Anschlüsse vorgefertigt
•  Alle Installationsteile als Kit online verfügbar (svb.de)

Wechselrichter

Diese superleisen, mobilen Stromerzeuger können Sie 
überall einsetzen. Bestens geeignet auf dem Schiff oder 
auch beim Camping. Mit dem EU-Modellen sorgen Sie für 
sauberen und zuverlässigen Strom an den abgelegensten 
Orten. Sie sind leicht, erstaunlich leise und bieten beson-
ders lange Laufzeiten. 

STROM-Generator

Maximale Leistung 230V, 
Motorleistung 1,2 kW, 
Betriebsdauer bis zu 8 Stunden. 
Preis: svb.de

Modell EU 10i

Der EU 22i bietet bis zu 2,2 kW 
elektrische Leistung in einem kom-
pakten, leicht anzuhebenden Gehäu-
se. Äußerst vielseitig. Liefert einen 
hochwertigen Strom für alle elektri-
schen Verbraucher. 

Modell EU 22i

38501
HONDA EU 10i

38537
HONDA EU 22i

38528
Abdeckhaube 
für EU 10i

80102
12V Ladekabel 
für EU 10i / EU 22i

25770
Dichtungssatz
für EU 10i / EU 22i

13570
Edelstahl-
Abgasschlauch
für EU 10i (1,5m)

24437
Abgasschlauch
für EU 22i

38529
Abdeckhaube 
für EU 22i

38568
HONDA EU30i

whisper power - Dieselgeneratoren PICCOLO MARINE
Erstklassige Performance bei gerin-
gem Kraftstoffverbrauch und Emissi-
onsausstoß! Die PICCOLO MARI-
NE Systeme bestehen aus einem 
leistungsstarken Dieselgenerator 
und einem externen PMG-Wechsel-
richter (Power Module Genverter). 
Die erzeugte Energie des effizienten 
Permanent-Magnet-Generators wird 
über den Wechselrichter zu einer 

reinen Sinusspannung stabilisiert 
und gibt mithilfe der Drehzahlsteu-
erung (je nach Modell manuell oder 
automatisch) die gewünschte Aus-
gangsspannung aus, die auch für 
empfindliche Endgeräte geeignet 
ist. Passende Einbauzubehör-Kits 
sind optional im SVB-Onlineshop 
erhältlich.

Typ PICCOLO 5 PICCOLO 8 PICCOLO 10

Nennleistung 5 kVA / 4,0 kW 8 kVA / 6,4 kW 10 kVA / 8,0 kW

Dauerleistung 4,5 kVA 7,2 kVA 9 kVA

Ausgangssp./ -frequenz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Geräuschpegel 54 dB(A) bei 7 m / 65 dB(A) bei 1 m 51 dB(A) bei 7 m / 60 dB(A) bei 1 m 51 dB(A) bei 7 m / 05 dB(A) bei 1 m

Drehzahlbereich 2400-3600 U/min 2200-2800 U/min 2200-2800 U/min.

Spitzenleistung für 2 Sek. 200% 200% 200%

Motor / Zylindervolumen / Zyl. WhisperPower WP1 / 309 cc / 1-Zyl. Kubota Z482 / 479 cc / 1´2-Zyl. Kubota D722 / 719 cc / 3-Zyl.

Motorkühlung indirekte Wasserkühlung indirekte Wasserkühlung indirekte Wasserkühlung

Kraftstoff / Verbrauch Diesel / 0,8-1,2 l/h Diesel / 1,2 - 2,5 l/h Diesel / 1,2 - 3 l/h

Generator (H x B x T) 520 x 450 x 461 mm 622 x 550 x 660 mm 622 x 550 x 740 mm

Trockengewicht Genverter 58 kg (inkl. GFK-Schallschutz) 	 7,2 kg (inkl. GFK-Schallschutz) 58 kg (inkl. GFK-Schallschutz)

Wechselrichter (H x B x T) 420 x 196 x 148 mm 420 x 196 x 148 mm 451 x 200 x 174 mm

Art. / € 38548 man. Drehzahlsteuerung / 7499,95
38549 autom. Drehzahlsteuerung / 8399,95

38550 man. Drehzahlsteuerung / 
15999,95

38551 man. Drehzahlsteuerung / 
19399,95

Lieferumfang: 
Diesel-Generator, PMG Wechselrichter, 
Standard Start/Stop Panel, Kraftstoff-
hebepumpe, 12 m Verbindungskabel.

Den besten Preis 
finden: www.svb.de




