Das gesamte
Sortiment:

BUGSCHRAUBEN-
ANODEN
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Anoden fiir Quick-Bugschrauben

Nr. Bezeichnung €
17518 fiir Bugschraube BTQ110 / BTQ125 20,95
16692 fiir Bugschraube BTQ140 16,95
16693 fiir Bugschraube BTQ185 / 2 Stk. 27,95
16694 r Bugschraube BTQ250 31,95
16695 ugschraube BT 36,95
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Zinkanoden fiir Vetus-Bugschrauben

26186
4 Nr. Bezeichnung €
1 58760 fiir BOW23A/50 28,95
rﬂf—QEEDQ 58773 fiir BOW60/75/80/95 22,50
52369 fiir BOW25 20,50
; He= o 58761 fiir BOW35/55 29,95
33162 58762 fir BOW110/125/130/160 37,95
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M O t O r U n d A n t rl e b Opferanoden fiir SIDE-POWER / LEWMAR
Nr. Bezeichnung €
58768 _fiir SIDE POWER SE30/40/50 & SP30/35/40 8,95
Motor-Zinkanoden 58765 fiir SIDE POWER 3/4,4 kW bis 1999 15,95
Nr. Bezeichnung € 58764 fiir SIDE POWER 5,3 kW 11,95
16762 Honda BF2-6 PS (41106-ZV4-650) 8,50 58766 _fiir SIDE POWER SE60/80/100 & SP55/75/90 12,95
21707 Honda BF8-50 PS (41106-ZW9-000) 12,95 52122 fiir SIDE POWER SE120/130/150/170/250 28,95
16764 Honda / Finne / BF25/30/40A/50A (41107-ZV-5000) 12,95 58837 fiir LEWMAR 140TT 14,95
21994 Volvo / Ring / zweiteilig Saildrive SD130/150 44,95 58838 fiir LEWMAR 185TT 15,95
16765 Volvo / Stift 17 x 40 mm / fiir Kihler (838929) 9,95
16766 Volvo / Ring VO 280,/290 (875815) 20,95 Zinkanode fiir MAX POWER-Bugschauben
22228 Ring / Yanmar Saildrive SD20-SD60 (196440-02660) 43,95 Nr. Bezeichnung €
30246 Yanmar 1GM, 6LY3 Serie (27210-200200) 11,95 58769  fiir MAX POWER
30245 Yanmar 2GM, 3GM, 3HM, 20M, 3QM, YSB8-12, YM8-12 Serie 13,95
30247 Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, 4LH-STE, 6LY-STE, 6LY-UTE Serie 13,95
16769 Volvo / Ring Saildrive 120S/120SB/ S120C (876286) 15,95
21725 Mercury / Ring / 2-3,5 PS, F15/20 (823912) 9,95
16698 Bukh / Stift @12 x 33 mm - M5 x 10 mm (40450) 27,95
26186 Flexofold Propeller (#112) 20,95

Zinkanode mit Tau-Schneider SLC =

Der Tauschneider mit Anode wird einfach direkt hin- - y1le

ter dem Propeller auf der Welle montiert. Schiitzt die - 0| M
Wellenanlage vor Korrosion und zerschneidet bei lau- s - -
fender Maschine wirkungsvoll herumschwimmenden W 'T ; f

Miill, der sich im Propeller verfangen kdnnten. Der .

2-teilige Grundkdrper des SLC (Shaft Line Cutter)

besteht aus Zink mit einem Reinheitsgrad von {iber ~ Nr. Bezeichnung fiir Welle  Breite €
99,8 %. Ist die Zinkanode des SLC verbraucht, lasst 17406 SLC 25 mm 18 mm 79,95
sich diese einfach ersetzen, ohne dass der gesamte 17407 SLC 30 mm 18mm 79,95
Propeller demontiert werden muss. 17408 SLC 35 mm 18 mm 129,95
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