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HYDRAULISCHE 
Lenkung Steueranlagen der Spitzenklasse - gefertigt aus besten, korrosions-

beständigen Materialien. Die Anlagen bestehen im wesentlichen 
aus zwei Teilen: Die hydraulische Handpumpe mit axialen Plungern 
und dem doppeltwirkenden, auf einem Kardangelenk montierten 
Steuerzylinder.

ANSCHLUSS-
LEITUNGEN

HYDRAULIK-
PUMPEN

Hydraulik-Pumpe

Nr. Typ Art Förderleistung €
40081 Hydr. Pumpe C5/18 ohne Sperrventil 18 cm³ / Rad-Umdreh. 399,95
40082 Hydr. Pumpe C5/25 ohne Sperrventil 25 cm³ / Rad-Umdreh. 459,95
40083 Hydr. Pumpe C7/37 ohne Sperrventil 37 cm³ / Rad-Umdreh. 489,95
40084 Hydr. Pumpe C7/45 ohne Sperrventil 45 cm³ / Rad-Umdreh. 489,95
40085 Hydr. Pumpe C5/18 mit Sperrventil 18 cm³ / Rad-Umdreh. 469,95
40086 Hydr. Pumpe C5/25 mit Sperrventil 25 cm³ / Rad-Umdreh. 514,95
40087 Hydr. Pumpe C7/37 mit Sperrventil 37  cm³ / Rad-Umdreh. 544,95
40088 Hydr. Pumpe C7/45 mit Sperrventil 45 cm³ / Rad-Umdreh. 544,95

Die Montage dieser Steuerungsan-
lage ist äußerst einfach, es brau-
chen lediglich Kupferrohre oder  
flexible Hydraulikschläuche verlegt 
zu werden. Zum Anschluss eines 
zweiten Steuerstandes bzw. einer 
Elektro-Hydr.-Pumpe für Autopiloten 
liefern wir entsprechende Aufrüst-
sätze und Sperrblöcke. Zur Auswahl 

Ihrer Steuerung wählen Sie den 
von Ihnen benötigten Zylinder und 
dazu passend , die entsprechende 
Hydraulikpumpe. Die Hydraulikpum-
pen sind im Prinzip untereinander 
austauschbar. Wenn eine geringere 
Anzahl an Steuerradumdrehungen 
gewünscht wird, muss eine Steuer-
pumpe mit einer größeren Kapazität 

gewählt werden.  Für die Montage 
empfehlen wir den Nylon-Schlauch 
Ø 10 x 2 mm oder  
Kupferrohr Ø 10 x 1 mm. Größere 
Anlagen für Berufsschifffahrt auf 
Anfrage (auch mit GL-Zeugnis). 

Hydraulische Handpumpen 
mit axialen Plungern. Das 
Steuerrad wird direkt auf 
die Pumpen-Achse montiert. 
Die Pumpen sind wahlweise 
mit oder ohne integrierte 
Sperrventile lieferbar. Für 
den Einsatz auf Segelbooten 
empfiehlt sich die Verwen-
dung einer Pumpe ohne 
Sperrventile. Somit bleibt 
der Ruderdruck erhalten und 
der Steuermann bekommt 
ein besseres Feedback vom 
Trimm der Yacht. Für die 
Montage im Schott sind alle 
Pumpen standardmäßig mit 
einem Flansch ausgestattet. 
Die Abm. des Wellenstumpf 
ist 3/4“ (19 mm) mit einem 
Konus 1:12. Die Befüllung 
der Anlage erfolgt direkt an 
der Pumpe.

MARSILI - Hydraulik-Zylinder und Pumpen für Steueranlagen

Nr. Typ Rudermoment
Zylinderinhalt Hub Länge über alles / in Neutralstellung Passende Hydr.-Pumpen 

Typ/Radumdrehungen
€

40069 CL.0/6 N 265 Nm (27 kgm) 57 cm³ 150 mm 656 mm / 390 mm C5/18 (3,2), C7/25 (2,3) 249,95
40070 CL.0/11N 500 Nm (51 kgm) 105 cm³ 175 mm 732 mm / 430 mm C7/25 (4,2), C7/37 (2,8) 344,95
40071 CL.0/12N 596 Nm (58 kgm) 120 cm³ 200 mm 807 mm / 468 mm C7/25 (4,8), C7/37 (3,2) 364,95
40072 CL.0/15N 657 Nm (67 kgm) 150 cm³ 250 mm 957 mm / 543 mm C7/37 (4,0), C7/45 (3,3) 399,95
40073 CL.0/18N 1098 Nm (112 kgm) 175 cm³ 200 mm 932 mm / 574 mm C7/37 (4,7), C7/45 (3,9) 559,95
40074 CL.0/22N 1206 Nm (123 kgm) 219 cm³ 250 mm 1082 mm / 649 mm C7/37 (5,9), C7/45 (4,9) 589,95
40075 CL.0/34N 2127 Nm (217 kgm) 339 cm³ 230 mm 1040 mm / 637 mm C7/37 (9,1), C7/45 (7,5) 664,95

Stützhülse 
36583

Kupfer- und Nylonrohr
Nylon- und Kupferrohr, ideal für hydraulische Leitungen. Das 8 mm Nylon-
Rohr ist für Förderleistungen bis 30 cm³ / Radumdrehung geeignet. Für 
Ø 8 x 1 mm und Ø 10 x 2 mm wird die Verwendung von Stützhülsen drin-
gend empfohlen. Preise per Stück bzw. pro Meter.

Nr. Bezeichnung Abm. €
36571 Kupferrohr Ø 8 x 1 mm (6 mm Innen) Ø 8 x 1 mm 8,50
36581 Kupferrohr Ø 10 x 1 mm (8 mm Innen) Ø 10 x 1 mm 9,95
36582 Nylon-Rohr Ø 8 x 1 mm (6 mm Innen) Ø 8 x 1 mm 3,50
36530 Nylon-Rohr Ø 10 x 2 mm (6 mm Innen) Ø 10 x 2 mm 14,95
36532 Nylon-Rohr Ø 12 x 2 mm (8 mm Innen) Ø 12 x 2 mm 18,95
36583 Stützhülse für Ø 8 x 1 mm Rohr   1,50
36531 Stützhülse für Ø 10 x 2 mm Rohr   2,95

Nylon

Konus 1:12, ø ¾“ 

Kugelgelagertes
Anschlussauge

Geschliffener
Edelstahlstempel

Entlüftungsventile 
im Zylinder

Hochwertige 
Messing Lager-Basis




