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Elastische Motorenelemente
Diese Elemente erzielen einen 
hohen Isolierungswirkungsgrad, 
speziell bei der Lagerung von 
Generatoren, Antriebsmaschinen 
und Pumpen. Der axiale Stoß wird 
sehr gut absorbiert. Die seitlichen 
Bewegungen sind begrenzt, um 
eine gute Stabilität zu gewähr-
leisten. Die Elemente sind gegen 
Abriss gesichert.

Nr. Typ Härte Gewinde Länge Last €
63463 elBe90 60IHRD M 12 106 mm 29-55 kg 36,95
63464 elBe90 70IHRD M 12 106 mm 35-75 kg 37,95
63465 elBe130 60IHRD M 12 120 mm 40-90 kg 37,95
63466 elBe130 70IHRD M 12 120 mm 60-120 kg 39,95

Nr. Typ Belastung / Lager Abm. BxHxT €
15790 K 50 50 kg 120 x 122 x 60 mm 69,50
15791 K 75 75 kg 120 x 122 x 60 mm 69,50
15792 K 100 100 kg 120 x 122 x 60 mm 69,50
15793 LMX 140 140 kg 184 x 173 x 96 mm 195,50
15794 LMX 210 210 kg 184 x 173 x 96 mm 195,50
15795 LMX 340 340 kg 184 x 173 x 96 mm 217,95
15796 LMX 500 500 kg 184 x 173 x 96 mm 217,95

vetus - Elastische Motorlager
Motorlager zur Aufnahme und 
Dämpfung der Motorschwingungen 
und -geräusche. Alle Motorlager sind 

auch in der Lage, den Staudruck 
des Propellers aufzufangen. 

SIDE-POWER - 
Single Fernbedienung
Fernbedienung für alle Side-
Power Anlagen mit 4-Draht 
Steuerung ab 2000, komplett 
mit Basisstation (1 Sender, 
1 Empfänger), steckerfertiger 
Anschluß (Plug and Play). 
Weitere Ausführungen finden 
Sie online.

Nr. Bezeichnung €
57707 Single Fernbedienung 399,95

Typ 
elBe90

Typ 
elBe130

Typ K50/
K75/K100

Typ 
LMX 140 - 500

Während des Manövrierens, wenn 
das Schiff beinahe stillsteht, ist 
die Kontrolle über das Schiff ziem-
lich gering, besonders bei starkem 
Wind. Bugschrauben sind elek-
trisch angetriebene radiale (oder 
auch querschiffs wirkende) Pro-
peller, die seitliche Bewegungen 
eines Schiffes ermöglichen. Ein 

einfacher Knopfdruck bewegt 
den Bug wahlweise nach Back-
bord oder nach Steuerbord. Auf 
vergleichbare Art und Weise 
kann auch die Achterseite eines 
Schiffes seitlich versetzt wer-
den, nämlich durch Einbau einer 
Heckschraube, die auf Anfrage 
lieferbar ist. 

BUGSTRAHLRUDER

57670

Die SIDE-POWER/SLEIPNER 
Bug- und Heckschrauben wer-
den im Set mit Tunnel, Befe-
stigung und Anschlusskabel 
geliefert. Erhältlich als 12-V- 
sowie 24-V-Version.  
Ab € 1.139,95

Heckstrahlruder und
extern montierbare 

Bug- und Heckstrahlruder

SIDE-POWER -
Ersatzpropeller
Passende 5-Blatt Ersatz-
propeller für die Side-Power 
Bugstrahlruder der SE-Serie. 
Ab € 44,95 €

SIDE-POWER/SLEIPNER - Heckstrahlruder SX-Serie
Die extern montierbaren 
Heckschrauben der SX-Serie 
sind speziell für Boote mit 
zwei Z-Antrieben geeignet 
und werden in einem wasser-
dichten Gehäuse mit versie-
gelter Kabeldurchführung ge-
liefert. Für die Montage wird 
lediglich eine kleine Bohrung 
benötigt, um die Batterie- und 

Steuerkabel durch den Heck-
spiegel führen zu können. 
Die Versionen SX35S und 
SX50S sind für Rumpfdicken 
bis max. 50 mm, die Modelle 
SX35S1 und SX50S1 sind für 
Rumpfdicken bis max. 150 
mm geeignet.

Einbau ohne
zusätzliche

GFK-Arbeiten

57693

SE30S

ERSATZTEILFINDER
Schnell online finden, 

was gebraucht wird, unter: 
www.svb.de/de/ersatzteile/

ersatzteile-fuer-bugstrahlruder.html

57720

Ab € 3.299,95 €




