ANTIFOULING

Grundierung VC TAR2
Schnelltrocknende, dickschichtige
Grundierung auf Epoxyd-Basis fr
GFK-, Stahl- und Aluschiffe sowie als
Vorbeugung gegen Osmose.
Ergiebigkeit (theoretisch): 12 m2/
Liter.

ACHTUNG H226, H315, H319, H317,
H336, H373, H412, H314
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Antifouling / Primer PROP-O-DREV

TRILUX PROP-O-DREV ist ein rei-
bungsarmes Antifouling, ideal fiir
Antriebe, Propeller, Trimmklappen
etc. Die Spraydose erleichtert das
Auftragen. Kann in Kombination mit
dem PROPELLER PRIMER auch auf
Alu aufgetragen werden. Tipp: Wenn
Sie vor dem Zuwasserlassen lhren

mal mit PROP-O-DREV einspriihen,
werden sich keine Seepocken und
sonstige Ablagerungen ansetzen,
auch nach léngerer Liegezeit lauft
das Log einwandfrei. Ergiebigkeit
(theoretisch): 2,5 m2/500 ml.
ACHTUNG H222, H229, H315, H319,
H317, H336, H410.

Nr. Bezeichnung  Farbe Inhalt € Loggeber bzw. das Paddelrad 2 - 3 BAuA-Nummer: N-34268
40877 VC TAR2 schwarz / YEA729 1000 ml 44,95
40878 VC TAR2 schwarz / YEA729 2500 ml (€/143,98) 109,95 Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt €
78464 VC TAR2 weiB / YEA728 1000 ml 44,95 43564 TRILUX PROP-O-DREV grau 500 ml (€/169,90) 34,95
78465 VC TAR2 weiB / YEA728 2500 ml (€/143,98) 109,95 43569 TRILUX PROP-O-DREV schwarz 500 ml (€/169,90) 34,95
43567 PROPELLER PRIMER rot 250 ml (€/179,80) 19,95
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VC GENERAL THINNER
Universalverdiinnung fiir alle
Ideal VC-Produkte, kann auch eingesetzt
eal zur werden, um VC 17m zu entfernen. :
Werkzeug- ACHTUNG H226, H315, H319, H335, Cr uiser
reinigung! . H336, H412, H304 200
2‘- e
__:: :: Nr.41651 1000 m| € 22,95 Crui
ruiser
0000 “Tir Al
fur Alu
CRUISER 250 & Zink

Polierendes Antifouling, entwickelt fiir
den einjéhrigen Schutz von Segel- und
Motorbooten (bis zu 25 kn) in Salz-
und SiiBwasser. Geeignet fiir GFK,
Holz, Stahl und Blei. Nicht geeignet
auf Alu oder verzinkten Oberflachen.
Kann auf die meisten Antifoulings
aufgetragen werden, wenn diese in

gutem Zustand sind. Nicht verwenden
in Verbindung mit VC17m oder PTFE-
haltigen Diinnschicht-Antifoulings.
Ergiebigkeit (theoretisch): 10 m2/I.
Anzahl Schichten: Pro Saison zwei.

ACHTUNG H226, H318, H317, H410.
BAuA-Nummer: N-74103

WeiB - Blau - Rot - Marineblau - Schwarz

CRUISER 200

Ein polierendes Antifouling mit ef-
fektivem Schutz fiir die Verwendung
in Salz- und StuBwasser. Die polie-
rende Eigenschaft verhindert den
Aufbau dickerer Schichten und bie-
tet Bewuchsschutz fiir eine Saison.

m2/I1. Anzahl Schichten: Pro Saison
zwei Schichten. Kann auf die mei-
sten Antifoulings aufgetragen wer-
den, wenn diese in gutem Zustand
sind. Nicht verwenden in Verbin-
dung mit VC17m oder PTFE-haltigen

Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt € Geeignet fiir alle Bootsbaumateri- Diinnschicht-Antifoulings.

40737 CRUISER 250  doverweiB / YBP150 750 ml (€/159,93) 44,95 alien, inklusive grundiertem Alumi- ACHTUNG H226, H317, H335, H336,
40738 CRUISER 250  doverweiB / YBP150 2500 ml  (€/151,98) 129,95 nium. Ergiebigkeit (theoretisch): 10 H410. BAuA-Nummer: N-69414

40739 CRUISER 250  blau / YBP152 750 ml (€/159,93) 44,95

40740 CRUISER 250 blau / YBP152 2500 ml  (€/151,98) 129,95 Nr. Bezeichnung  Farbe Inhalt €
40741 CRUISER 250  marineblau / YBP153 750 ml (€/159,93) 44,95 40735 CRUISER 200 weiB / YBP200 750 ml (€/162,60) 46,95
40742 CRUISER 250  marineblau / YBP153 2500 ml  (€/151,98) 129,95 40736 CRUISER 200 weiB3 / YBP200 2500 ml (€/151,98) 129,95
40743 CRUISER 250 rot / YBP151 750 ml (€/159,93) 44,95 41321 CRUISER 200 schwarz / YBP204 750 ml (€/1 62,60) 46,95
40744 CRUISER 250 rot / YBP151 2500 ml  (€/151,98) 129,95 41322 CRUISER 200 schwarz / YBP204 2500 ml (€/151,98) 129,95
40745 CRUISER 250 schwarz / YBP154 750 ml (€/159,93) 44,95

40746 CRUISER 250  schwarz / YBP154 2500 ml  (€/151,98) 129,95 Weitere Farbténe finden Sie online!
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