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INTERSTRIP AF
Interstrip AF ist ein speziell für 
GFK-Boote hergestelltes Abbeiz-
mittel für Antifoulinganstriche. Im 
Gegensatz zu den meisten Farb-
Entfernern greift Interstrip AF 

das Gelcoat nicht an. Es ist eine 
sichere und zeitsparende Methode 
zum mühelosen Entfernen alter 
Antifoulings. ACHTUNG H225, H319, 
H332, H336, H412

Nr. Bezeichnung Inhalt   €
40609 Abbeizer INTERSTRIP AF 1000 ml   39,95
40610 Abbeizer INTERSTRIP AF 2500 ml (€/l 28,78) 71,95

FEIN MULTIMASTER 
& ZÜBEHÖR

ANTIFOULING
ENTFERNEN

Altes Antifouling kann durch Abbeizen, Abschleifen, Sand-
strahlen, mit einem Hochdruckreiniger oder einem Farbkratzer 
entfernt werden. Welche Methode für Ihr Boot die richtige 
ist, hängt von dem verwendeten Antifouling und von Ihren 
persönlichen Präferenzen ab. In jedem Fall sollten bei den 
Arbeiten die entsprechende Schutzausrüstung verwenden.

Mit diesem Farbkratzer entfernen 
Sie leicht und umweltfreundlich 
Lacke, Antifoulinganstriche und  
sonstige Beschichtungen. Im Liefe-
rumfang ist ein Gummistutzen für 
Staubsaugeranschluss enthalten. 

Die Klinge ist aus extrem wider-
standsfähigem Material gefertigt 
und kann einmal umgedreht werden.

Nr. 62270 Farbkratzer €� 41,95
Nr. 62271 2 Ersatzklingen €� 17,95

Farbkratzer SCRAPER

SVB Tipp: Abziehen mit Farbkratzer
Das Abziehen alter Antifoulings mit einer 
Ziehklinge erfordert etwas Übung, damit 
die Klinge nicht verkantet und versehentlich 
das Gelcoat beschädigt. Ein Farbkratzer mit 
Staubsaugeranschluss gestaltet die Arbeit 
sauber und effektiv und macht die Entsorgung 
des abgetragenen Altantifoulings einfach. Die 
50 mm breiten Abziehklingen können vor dem 
Austausch noch einmal umgedreht verwendet 
werden. 

Abbeizen
Gebrauchsfertigen Abbeizer großzügig mit einem breiten 
Pinsel auf den Bootsrumpf auftragen. Fläche während der 
Wirkzeit mit Folie abdecken. Angelöstes Antifouling mit 
einem Spachtel entfernen. Reinigen Sie den Rumpf nach 
der Anwendung gründlich mit Wasser und Schwamm und 
entsorgen Sie das abgetragene Antifouling fachgerecht.

Abschleifen
Das Abschleifen mit einer elektrischen 
Schleifmaschine hat den Vorteil, dass es 
relativ schnell geht. Sie sollten darauf achten, 
dass eine Absaugung der Schleifpartikel gewährleistet 
ist. Nachteil: Materialverbrauch, da sich durch die weiche 
Struktur des Antifoulings das Schleifpapier schnell zusetzt 
und die Schleifscheiben öfter gewechselt werden müssen.

ACHTUNG H226, 
H361d, H412

Antifouling Stripper
Gelartiger Antifouling-Entferner, 
der nach Wirkzeit die Antifouling-
schichten so stark anlöst, dass 
diese mit einem Spachtel abgezo-
gen werden können. ANTIFOULING 
STRIPPER greift weder das Gel-
coat, noch 2-komponentige Primer 

im Untergrund an. Farbton: trans-
parent, Verbrauch: ca. 200-600 
ml/m² je nach Schichtstärke des 
Altanstriches. Gebinde: 2,5 Liter.

Nr. Bezeichnung   €
50329 Antifouling Stripper / 2,5 L (€/l 27,58) 68,95

SVB-RATGEBER:
ANTIFOULING
ENTFERNEN

SCANN‘ DICH SCHLAU




