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SPRENGER - LAZY JACK System
Das LAZY JACK System erleichtert 
das Reffen und Bergen des Segels, 
indem es das Segel in die vorgege-
benen Dreiecke fallen lässt. 
Gerade bei kleinen Crews stellt dies 
eine große Erleichterung dar. 
Geeignet für Schiffe bis zu einer 
Länge von max. 30 Fuß. Alle enthal-
tenen Materialien sind speziell auf 
das System abgestimmt und scho-
nen dank ihrer glatten Oberflächen 
das Segel beim Heruntergleiten. 
Kann mit einfachsten Bordmitteln 
selbst montiert werden. Inklusive 
Tauwerk, Ösen, Klampen, Rundkau-
schen und Schrauben. 

Nr. Bezeichnung €
31216 LAZY JACK System 159,95

EINHAND-Reffsysteme

Pfeiffer Marine - Einhand Reffsystem/ Bindereffeinrichtung
Das Einhand-Reffsystem von Pfeiffer 
eignet sich für Boote bis ca. 34 Fuß 
und stellt eine wirklich pfiffige Bin-
dereffeinrichtung für das kontrol-
lierte Einholen des Großsegels dar. 
dar. Bei Bedarf kann das Großsegel 
vom Cockpit aus gerefft werden. 
Das System wird als montagefer-
tige Einheit komplett für ein Reff 
geliefert. Inkl. Aluschiene, die seit-
lich am Baum montiert wird, einem 
Schlitten, Umlenkblöcken, Leitösen, 
allen notwendigen Schrauben und 

Schäkel. Einfache Montage! Wird 
ein zweites Reff gewünscht, muss 
auf der gegenüberliegenden Seite 
des Großbaums ein weiteres System 
montiert werden. Die weitere Um-
lenkung über das Kajütdach und den 
Aufbau muss schiffsindividuell vor-
genommen werden. Hierzu finden 
Sie in unserem Katalog eine Vielzahl 
Umlenkrollen.

Einhand-Reff-System
Nr. 80029 €� 249,95

Umlenkrollen für Fallen
Für Tauwerk mit max. Ø 12 mm . Seewasser-
beständiges Alu, schwarz eloxiert, Alurollen 
mit Gleitlagersystem, Bolzen aus Niro, starke 
Ausführung. Rollen-Abm. 40x16 mm. Die Loch-
abstände aller Fallenumlenker betragen 50 mm 
für Senkkopfschrauben mit 6 mm Durchmesser.

Nr. Scheiben Breite Höhe Länge €
64119 1 40 mm 20 mm 60 mm 56,95
64120 2 40 mm 26 mm 126 mm 74,95
64121 3 40 mm 26 mm 176 mm 99,95
64122 4 40 mm 26 mm 226 mm 137,95
64126 2/2 40 mm 46 mm 126 mm 129,95
64127 2/3 40 mm 46 mm 176 mm 183,95

antal - 
Deckblock mit Stop-
per

Ein gelungenes Design von 
Umlenker mit integriertem 

Abklemmechanismus. Ge-
eignet zum temporären Ab-

klemmen einer Schot bei nicht 
hohen Lasten. Scheiben aus hoch-
festem Harz mit Komposit-Gewebe 
verstärkt, Seitenplatten aus Alu-
minium, harteloxiert. Arbeitslast: 
800 kg. Erhältlich als Links- und 
Rechtsmodell. Für Tauwerk von 6 
–12 mm.

Nr. Typ Länge €
46614 rechts 116 mm 99,95
46615 links 116 mm 109,95

Segel Segel

Links Rechts

Winsch

SELDEN - Umlenkblock / Deckorganizer
SELDÉN‘s Umlenkblöcke sorgen für Ordnung an Deck und 
führen die Leinen ins Cockpit. Die Scheiben aus Acetal sind 
kugelgelagert und vertragen seitliche Belastung, wenn die 
Leine in einem schrägen Winkel einläuft. Dies führt zu gerin-
ger Reibung, was das Segelsetzen und –trimmen erleichtert. 
Die Decksorganizer passen sich den gewölbten Decks an. Die 
Montage von zwei Decksorganizern übereinander ist mög-
lich. Bei Montage übereinander halbiert sich die Arbeits- und 
Bruchlast des oberen Blocks. Material: Glasfaserverstärkter 
Kunststoff.

Nr. Scheiben Scheiben Ø Bruchlast Tau-Ø Lochabstand Montage €
64170 2 40 mm 1400 kg max. 14 mm 47 mm 2 x M6 64,50
64171 3 40 mm 1400 kg max. 14 mm 47 mm 3 x M6 78,50
64172 4 40 mm 1400 kg max. 14 mm 47 mm 4 x M6 91,50
64173 5 40 mm 1400 kg max. 14 mm 47 mm 5 x M6 119,50
64174 6 40 mm 1400 kg max. 14 mm 47 mm 6 x M6 149,50
64175 2 50 mm 2000 kg max. 16 mm 58 mm 2 x M8 73,50
64176 3 50 mm 2000 kg max. 16 mm 58 mm 3 x M8 105,50
64177 4 50 mm 2000 kg max. 16 mm 58 mm 4 x M8 146,50
64178 5 50 mm 2000 kg max. 16 mm 58 mm 5 x M8 178,50
64179 6 50 mm 2000 kg max. 16 mm 58 mm 6 x M8 221,50




