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Komplette Anlage mit Anzeige und Geber. 
Der kapazitive Geber kann stufenlos auf 
Tankhöhen von 200–600 mm gekürzt 
werden. 12–24 Volt, Ø 52 mm.

Anzeigebereich 0–1. Mechanischer 
Hebelgeber (einstellbar für Tankhö-
hen von 150–605 mm) oder 
programmierbarer Ultraschallge-
ber. 12-24 V, Ø 52 mm.

Komplette Anlage mit Anzeige und Geber. 
Der kapazitive Geber kann stufenlos auf Tank-
höhen von 80–600 mm gekürzt werden.
12–24 V, Ø 52 mm.

Nr. 11786 Kraftstoff-Anzeige / schwarz €� 65,95
Nr. 11788 Kraftstoff-Anzeige / weiß €� 65,95
Nr. 12425 Tank-Hebelgeber €� 81,95
Nr. 14285 Ultraschall-Tankgeber TS1 €� 185,95

NASA - 
Abgas-Temperaturanzeige mit Alarm
Die Abgas-Temperatur immer im Blick! Das Dis-
play der NASA Temperaturanzeige zeigt konti-
nuierlich die Abgastemperatur in °C oder °F an. 
Durch das Einstellen eines Temperatur-Alarms 
kann ein gefährlicher Temperaturanstieg ange-
zeigt und mögliche Schäden am Motor durch 
Überhitzung vermieden werden. Wird die pro-
grammierte Höchsttemperatur überschritten, 
gibt das Gerät einen akustischen und visuellen 
Alarm aus. Temperaturanzeige von -35 bis 170 
°C / °F. Abm.: 125 x 62 x 23 mm. Lieferung
 inkl. Sensor und 5 m Anschlusskabel.

NASA - Abgas-Temperaturanzeige mit Alarm
Nr. 40970 €� 189,95

VDO - Ersatzteile für Geber
Schaufelräder passend zum Sumlog der Serien 
OceanLine, Logic, Compact, Navpac und Standard. 
Windfahne passend für Produkte ab Baujahr 8/93. 
Der Schalenrotor wird mit Nabenbohrung geliefert. 

Nr. Bezeichnung €
14391 Ersatz-Schaufelrad mit Achse/12 kn 39,95
14392 Ersatz-Schaufelrad mit Achse/30 kn 39,95
14393 Ersatz-Schaufelr. mit Achse/50 kn, 80 km/h 39,95
14394 Ersatz Windfahne/ab Bj. 8/93 105,95
14395 Ersatz-Schalenrotor mit Nabenbohrung 49,95

wema -  GPS SPEEDO
Multifunktionsanzeige mit analoger Geschwin-
digkeitsanzeige und digitaler Kompassanzei-
ge. Die Werte werden über GPS ermittelt, 
somit erhält man die wahre Geschwindig-
keit über Grund (SOG) und den wahren 
Kurs (COG). Der integrierte 32-Kanal 
GPS-Receiver mit Antenne passt für alle 
Boote mit 12 V Stromversorgung. Einbau-
Ø: 85 mm, Einbautiefe: ca 50 mm. Erhältlich: 
1. Geschwindigkeitsanzeige bis 60 kn/h mit 
schwarzem Ziffernblatt; 2. Anzeige bis 30 kn/h 
und zusätzliche km/h Anzeige mit schwarzem oder 
weißem Ziffernblatt. 

Chrom-Ring

Nr. 11806 SW-Anlage / schwarz €� 394,95
Nr. 11807 SW-Anlage / weiß €� 394,95

Nr. Bezeichnung Typ €
14379 GPS Speedo / schwarz / Kn. + km/h 30 kn 138,95
14380 GPS Speedo / weiß / Kn. + km/h 30 kn 138,95
12497 GPS Speedo / schwarz / Kn 60 kn 138,95
21532 schwarz / 85 mm   3,95
21533 weiß / 85 mm   3,95
21534 chrom / 85 mm   4,95

Nr. 11808 FW-Anlage / schwarz €� 269,95
Nr. 11809 FW-Anlage / weiß €� 269,95

Temperatur-Alarm 
Anzeige

kapazitiv kapazitiv mechanisch/ultraschall

+

Universal-Tankgeber TS1
Universell nutzbar für Kraftstoff-, Trinkwasser- 
und Fäkalientanks. Keine Fehlanzeigen mehr 
durch Ablagerungen am Geber. Einfache Mon-
tage in Standard-Geber-Löchern (SAE 5). Der 
Geber wird von uns auf die Abmessungen Ihres 
Tanks programmiert. Anschließbar an VDO-Mo-
torinstrumente. 10-32V (12V / 24V Bordnetz).

Ultraschall

Datenblatt für die Geber-
Programmierung unter: 
svb.de/services/download

Nr. 14285 Tankgeber TS1 €� 185,95

Multifunktionsinstrument VMH35
Auf dem eleganten Multifunktionsinstrument 
VMH35 können eine Vielzahl an Motordaten, 
wie z.B. Geschwindigkeit, Drehzahl, Füllstand, 
Temperatur und Batteriespannung angezeigt 
werden. Die Bedienung erfolgt über zwei Ta-
sten auf dem Display. Integrierter GPS-Empfän-
ger. Hervorragend für Außenborder geeignet. 
NMEA2000-Konnektivität. 12 V. Ø 85 mm.

Nr. 29271 VMH35 €� 309,95

Multifunktionsanzeige
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