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CLIPPER Echolot
Tiefenanzeige von 0,8–100 m, 
Flachwasser-, Tiefe- und Ankera-
larm, Anzeige ab UK Kiel, Geber 
oder Wasseroberfläche, einstellbare 
Dämpfung und Verstärkung. Inklusi-
ve 150 kHz Geber. Stromverbrauch 
nur 10 mA + 35 mA. Einbautiefe: 40 
mm. Hinweis: Ein- und ausschalten 
ist nur über einen optionalen Schal-
ter möglich!

CLIPPER Log
Zuverlässiges Log 0-30 kn, Tages-
meilenzähler bis 999 sm, Gesamt-
meilenzähler bis 999 sm, Tenden-
zanzeige +/- für Geschwindigkeit. 
Einstellbare Dämpfung und Logju-
stierung. Kompl. mit Geber.

CLIPPER Kompass
Die Fluxgate-Kompass-Anlage mit 
Ferngeber und 10 m Kabel ist auch für 
den Einsatz auf Stahlschiffen geeig-
net. Auflösung der Kompassanlage 
+/-1°. Vollkardanische Kompassson-
de. Dämpfung einstellbar. Einfache 
Kursjustierung, 14-Segment Steuerin-
dikator. Anzeige für rechtweisenden / 
missweisenden Kurs, Stromverbrauch 
nur 100 mA + 35 mA für Beleuchtung.

NASA - Clipper Kompassanlage
Nr. 14703 € 269,95
NASA - Clipper Kompass Tochtergerät
Nr. 14708 € 139,95

NASA - Clipper Echolot / mit Geber
Nr. 14700 € 195,95
NASA - Clipper Echolot-Tochtergerät
Nr. 14706 € 109,95

CLIPPER Log / mit Geber
Nr. 14701 € 189,95
Bodenhülse für Loggeber
Nr. 84534 € 32,95
Ersatzpaddelrad f. Loggeber
Nr. 51284 € 34,95

Zubehör für NASA Target / Clipper / Cruiser

NASA - Windgeber NC70 
mit Data Box
Kabelloser Windmessgeber mit 
NMEA0183 Ausgang. Der mitgelieferte 
Empfänger, der über das 12 V Bord-
netz mit Spannung versorgt wird, gibt 
die Windrichtung und -Geschwindig-
keit an jedes NMEA0183-kompatible 
Instrument aus. Betriebsdauer von bis 
zu 2000 Stunden. Im Standby Modus 
kommt die Masteinheit bis zu 15.000 
Stunden ohne Ladevorgang aus. 4.800 
Baud, Datensatz MWV, Spannungsver-
sorgung (Empfänger): 6 - 16 V DC, ca. 
17 mA.

NASA Clipper Wireless Wind
Kabelloses Windanzeigesystem, bestehend aus NASA 
Clipper-Anzeige, wireless Masteinheit und Empfänger-
Data Box mit NMEA0183-Datenausgang. Der Empfän-
ger, der über Kabel in ein 12V Bordnetz integriert wird, 
gibt die gemessenen Daten (Windrichtung und -Ge-
schwindigkeit) an das NASA CLIPPER Instrument oder 
jedes andere NMEA0183-fähige Anzeigegerät weiter. 
Die Masteinheit wird über eine Solarzelle mit Strom 
versorgt und ermöglicht bei voller Ladung eine Betriebs-
dauer von 2.000 Stunden. NMEA0183-Datenausgang 
(Empfängerbox) / NMEA0183-Dateneingang (CLIPPER 
Wind-Anzeige). 

Grafische 360°-Anzeige der Wind-
richtung, Geschwindigkeitsanzeige 
einstellbar in Knoten, m/s, Mph, Vo-
rausrichtung einstellbar, einstellbare 
Dämpfung der Windgeschwindigkeit. 
Die sehr stabile V2-Masteinheit für 
Windrichtung und -geschwindigkeit 
sendet den NMEA0183 MWV Daten-
satz. Stromverbrauch: 50 mA + 25 
mA. Inklusive 20 m Kabel.

NASA - CLIPPER Wind / mit Geber
Nr. 80241 € 329,95
NASA - CLIPPER Wind Tochtergerät
Nr. 14709 € 109,95

Nr. Bezeichnung €
84537 NASA - CLIPPER Wireless Wind 479,95

Kabelloser Windgeber
Nr. 84536 € 394,95

Nr. Bezeichnung €
51284 Ersatzpaddelrad f. Loggeber 34,95
25795 Ersatzschaufelrad V2 34,95
84534 Bodenhülse für Loggeber 32,95
85260 Loggeber ohne Bodenhülse 99,95
14682 Ersatzschaufelrad für Windgeber 34,95
80247 Windfahne f. Wireless u. V2 Windgeber 33,95
14974 Geräteabdeckung f. TARGET-Reihe 16,95
14975 Geräteabdeckung f. CLIPPER-Reihe 15,95
14976 Geräteabdeckung f. CRUISER-Reihe 15,95
93590 Verlängerungskabel 7 m f. Lot- u. Loggeber 28,95

CLIPPER Duet
Echolot und Log in einem 
Gerät. Wie auch bei allen 
anderen CLIPPER-Geräten 
Lieferung komplett mit 
Lot- und Loggebern. Stän-
dige Anzeige von Tiefe und 
Speed. Einstellmöglichkeiten 
und Alarme wie bei den Ein-
zelgeräten, Stromverbrauch 
nur 20 mA + 35 mA für 
Beleuchtung. Nr. 14704 € 254,95

CLIPPER GPS Tochtergerät
GPS-Tochtergerät zum Anschluss 
an alle GPS-Geräte mit NMEA-
Datenausgang. Auf dem CLIPPER 
GPS werden Ihnen nun die Positi-
onsdaten, Geschwindigkeit über 
Grund, Kursabweichung etc. darge-
stellt. Stromverbrauch nur 3 mA + 
20 mA für Beleuchtung.

Nr. 85235 € 149,95

42mm 

16
m

m
 

80mm24mm

Lotgeber Target/Clipper Loggeber Target/Clipper

11
0x

11
0x

27
m

m

24mm 

40mm 

CLIPPER




