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Der Zweikanal-Empfänger ermöglicht 
die Überwachung aller AIS Signale, 
wie Class A (Berufsschifffahrt), Class 
B, AtoN und SART. Die Ausstattung 
mit NMEA2000-, NMEA0183- und 
USB-Anschluss stellt die Verbindung 
mit Kartenplottern und PC‘s her. Die 
Aufzeichnungen der AIS-Daten wer-
den mit dem eingebauten SD-Karten 
Slot sehr vereinfacht. Optional ist 
eine Box erhältlich, mit der Sie das 
Senden von AIS Signalen je nach 
Bedarf aus- und einschalten können 
(Art. 95544).

Nr. Bezeichnung €
95542 Camino-108 649,95
95564 Camino-108S / mit Splitter 799,95

Eigenschaften:
• BSH- und CE-Zulassung
• NMEA2000-, NMEA0183- und USB-An-

schluss
• eingebautes GPS-Modul mit externer 

GPS-Patch-Antenne und 3 m Anschluss-
kabel

• Modell 108S mit integriertem Splitter
• 12/24V Betriebsspannung
• inklusive AIS-Viewer und Konfigurations-

software
• Abm.: 128 x 88 x 36 mm

AMEC - AIS Transponder 
CAMINO-108 / 108S

NMEA
0183  
2000

AMEC - Splitter 
CUBO-162
AIS Antennensplitter, der 
die an Bord befindliche 
UKW-Antenne für UKW-
Sprechfunk und AIS-Em-
pänger oder AIS-Transpon-
der gleichermaßen nutzbar 
macht. Der Splitter stellt 
sicher, dass UKW-Sprech-
funk immer Vorrang vor 
AIS Datentransfer hat. 
Spannung: 12V – 24V, 
Abm. 128 x 36 x 88 mm.

Nr. 95563 CUBO-162 €� 319,95

AIS-Transceiver

SOTDMA steht für Self Organising Time 
Division Multiple Access. Dieses Verfah-
ren hat seinen Ursprung in Klasse-A Tran-
sceivern, findet aber immer mehr Einzug 
in Klasse-B AIS-Sendern. Gegenüber den 
reinen Klasse-B CSTDMA Transceivern, 
welche über eine Sendeleistung von mei-
stens 2 Watt verfügen, arbeiten Klasse-B 
SOTDMA-Transceiver mit 5 Watt Sende-

leistung. Die Aussendung der AIS-Signale 
ist beschleunigt und erfolgt im besten 
Fall alle 5 Sekunden anstelle von zweimal 
pro Minute bei herkömmlichen CSTDMA 
Transpondern. 

Ein weiterer Vorteil von AIS-Transpondern 
mit SOTDMA -Technologie ist die aktive 
Teilnahme an dem Zeitschlitzverfahren.

Dies ist besonders in stark befahrenen 
Gebieten von Vorteil, da SOTDMA-Trans-
ponder ebenso wie Klasse-A AIS-Sender 
in der Lage sind, sich Sendezeitschlitze 
zu reservieren, wohingegen Klasse-B CST-
DMA Transponder stets auf einen freien 
Sendezeitpunkt warten müssen.

easyTRX3 - AIS Sender/Empfänger / 5 Watt
Der Class B AIS-Sender/Empfänger easyTRX3 über-
zeugt mit 5 W Sendeleistung, schnellerer Übertragungs-
rate der AIS Protokolle und SOTDMA-Technologie. Der 
AIS-Transceiver ist in einem robusten, kompakten und 
wasserdichten Gehäuse eingebaut. Jede Version des ea-
syTRX3 verfügt über einen integrierten Antennensplitter, 
einen integrierten 72-Kanal GPS-Empfänger, NMEA0183 
Schnittstelle und einen NMEA2000 Anschluß.Die SOTD-
MA Technologie verbessert das AIS-Sendeverfahren, in-
dem die freien Zeitschlitze im AIS-Sendeverfahren selbst 
organisiert werden und mit der Übertragung der gleiche 
Platz für das nächste Sendeinter-
vall reserviert wird. Neben 
der Standard Variante mit 
integriertem Splitter, 
sind vier weitere 
Varianten lie-

Nr. Bezeichnung €
95583 easyTRX3 IS GPS NMEA2000 1179,95
95577 easyTRX3 IS GPS NMEA2000 WiFi 1359,95
95586 easyTRX3 IS GPS NMEA2000 WiFi DVBT LAN 1439,95
95518 easyTRX Antenne 116,95

ferbar: mit WLAN-Modul, mit DVB-T2 Modul (Fernsehemp-
fang), mit WLAN und DVB-T2 Modul und mit WLAN Modul 
und LAN Anschluss. Auf dem internen Speichermedium 
können sämtliche AIS-Fahrdaten, ähnlich einer Black-Box, 
zur Datensicherung abgespeichert werden. Mit einer USB-
Verbindung zu einem PC/MAC kann der Speicher ausgele-
sen oder die relevanten Schiffsdaten mit der beiliegenden 
Software in den easyTRX3 einprogrammiert werden. Abm.: 
190 x 135 x 60 mm. Selbstverständlich 
ist der easy- TRX3 vom BSH zugelassen 
und wird mit CE-Zertifi-

kat gelie-
fert.

5 Watt
Sendeleistung

95577 easyTRX3

Gut, günstig, kompatibel.
Habe diesen Splitter für ein AIS 

von Digital Yacht verwendet. 
Arbeitet einwandfrei für AIS 

Signaleingang und -Ausgang, Vorrang 
für Funk funktioniert für Binnen- 

und Seefunk, zusätzlich super 
Radioempfang.

Bewertung von 
Kai H.:

GPS-Patch 
Antenne




