REGATTA 2000

REGATTA 2000 - leicht und langlebig
Abriebfestes Mantelgeflecht mit Zwischenmantel
und Kern aus beschichtetem Dyneema® (30 % ab-

riebfester als herkdmmliches Polyester im Mantel).

AuBerst reckarm fiir Fallen, Spi- und Genua-Scho-
ten. Gute SpleiBbarkeit. Mantel: Spezialpolyester
hochgezwirnt, Kern: Dyneema® SK78 beschichtet,
ab 8 mm mit Umflechtung. Arbeitsdehnung: < 1,5
%. Farben: Blau, Griin, Rot und WeiB.

Nr. Tau-@ Bruchlast (daN) €
55903 4 mm 800 1,95
55904 6 mm 2500 2,95
55905 8 mm 3800 5,50
55906 10 mm 5000 6,50
55907 12 mm 7200 8,50
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DYNAMIC COLOR

DYNAMIC COLOR -

handliche Performance

Handliche, abriebfeste Leine mit geringer Deh-
nung, hochwertigem Polyestermantel und Dynee-
ma® im Kern. DYNAMIC COLOR ist ideal fir den
Einsatz als hochwertige Schot und dehnungs-
armes Fall fir sportliche Fahrtensegler. Mantel:
Polyester hochgezwirnt, Kern: Dyneema® SK78
beschichtet mit Umflechtung. Arbeitsdehnung: <
2,0 %. Farben: Blau, Griin und Rot.

Nr. Tau-g Bruchlast (daN) €
55920 6 1200 1,95
55921 8 2300 3,30
55922 10 3100 5,95
55923 12 4800 6,95
55924 14 6500 8,95

RACER

LIROS LCS
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RACER

LIROS - RACER

Bewahrte und langlebige Dyneema®-Leine mit
hoher Bruchlast und geringster Dehnung, ausge-
stattet mit einem speziell abgestimmten, wider-
standsféhigen Mantel und beschichtetem Dy-
neema® SK78 im Kern. RACER eignet sich ideal
als Fall sowie Schot und bietet eine sehr gute
Winschentauglichkeit. Mantel: Polyester hoch-
gezwirnt, Kern: Dyneema® SK78 beschichtet mit
Umflechtung. Arbeitsdehnung: <1,5 %.

Merkmale im Uberblick:
¢ Hohe Bruchlast, handlich und kinkfrei
e Fir Fallen und Schoten
* LIROS Heat-Stretch-System
* 24-fach geflochten/
ab 10 mm 32-fach geflochten
» Sehr gute Winschentauglichkeit
e Farben: Marineblau, Orange und Silber

extrem prazise
Verstreckung des
Seils bei optima-
ler Temperatur.

LIROS garantiert
flr jede Anwen-

dung hochste

Genauigkeit

optimale Schutz
flir technische
Seile gegen Abrieb
und UV-Einflisse
und verbessert die
Abrieb-und UV-
Bestandigkeit um
bis zu 50%

Alle Preise per Meter. Bitte bei Bestellung
die Tauwerk-Farbe angeben!

Nr. Tau-@ Farbe Bruchlast (daN) €
55908 6 marineblau 2500 2,80
55911 8 marineblau 3800 5,50
55914 10 marineblau 5000 6,50
55917 12 marineblau 7200 9,50
55909 6 orange 2500 2,80
55912 8 orange 3800 5,50
55915 10 orange 5000 6,50
55918 12 orange 7200 9,50
55910 6 silber 2500 2,80
55913 8 silber 3800 5,50
55916 10 silber 5000 6,50
55919 12 silber 7200 9,50
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