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50466

Réf. 76470

Réf. 10671 €� 89,95 Réf. 10673   €� 148,95 Réf. 10677 €� 96,95

30154 
Prise femelle MP-16 
pour  câbles 3 x 1,5 mm² 
ou 3 x 2,5 mm²

HIGH
Quality

Réf. Désignation €
50466 prise de quai MP16 84,95
30154 prise de quai femelle MP-16 65,95

Prix indicatifs

Réf. Désignation €
76453 connecteur CEE /3 broches/ mâle-femelle 6,50
76454 prise CEE / 3 broches / mâle 6,95
76455 prise d‘angle avec prise CEE et prise SCHUKO 3 broches 10,95
76456 prise d‘angle CEE / 3 broches 9,95
76458 fiche SCHUKO 3,60
76465 prise CEE, angle / 3 broches 9,95
76466 fiche mâle Standard Européen 2,95
76470 adaptateur SCHUKO / Standard Européen 27,95
76419 connecteur CEE / 3 broches 21,95
76441 prise murale CEE 230V/16A / 3 broches 7,50

Réf. 76453

Réf. 76456

Réf. 76454

Réf. 76455

Réf. 76465

Réf. 76419

Réf. 76441

Adaptateurs NEMA / CEE
Adaptateurs NEMA / CEE pour ligne de quai.
Robustes et résistants aux hydrocarbures. 
Avec capot de protection. 
6 Ampères. Longueur : 105 cm

Prise femelle MARINCO
Prise femelle Marinco étanche avec couronne 
de verrouillage. 16 Ampères. 230 v

Socle en inox type NEMA
Socle en inox type NEMA pour ligne de quai 230 
volt, 16 amps, 3 connecteurs. Comporte un ca-
pot de protection. dimensions : 
85 x 100 mm profondeur d‘installation : 
80 mm diamètre d‘installation : 60 mm dimensi-
ons de l‘enjoliveur : approx. 83 x 83 x 5 mm hau-
teur totale ouvert : 10,5 cm fixation par vis M4.

PRISES NEMA

PRISES et 
adaptateurs

Prises et adaptateur de quai 
( normes CEE )
Plusieurs modèles de pri-
ses de quai et adaptateurs 
CEE. 16 A. Certifiés VDE.

Réf. 76417 prises CEE €� 17,95
Réf. 76418 prise d‘angle €� 19,95
Réf. 76436 capuchon €� 19,95

Jeu de connecteurs pour courant 230V
Connecteurs pour courant 230V. Etanches IP66 et rési-
stants à la corrosion. Ensemble complet avec socle 90°, 
prise et bouchons de protection. 16 amps. Dim. : 53x56, 
entraxes des vis de montage : 45 mm.

Réf. 32360   €� 52,95

IP 66 MASTERVOLT - Prise de quai
Prise de quai inox haut de gamme. 
3 broches MP16. Cet équipement 
permet de se raccorder au 230 V du 
port. Il est monté sur le pont ou le ta-
bleau arrière. Verrouillage à baïonnet-
te et joint d‘étanchéité IP56. Perçage 
de montage : 55 mm de diamètre. 
Profondeur de montagle : ( protection 

et capot compris ) environ 90 mm. 
Connexions électriques faciles 
par 3 dominos. ( instructions de 
connexion sur la prise elle-même ) 

Note : ne convient pas à des prises 
ordinaires. Les prises MP16 et acces-
soires sont disponibles séparément.

Réf. 76436

Réf. 76418

Réf. 76417

230 V
NEMA-

adaptateurs




