Réchaud gaz deux feux ENO

Réchaud gaz ENO deux feux avec cardan. Inox et allumage
sécurisé. Certifié DVGW. Livré avec serre-casseroles.
Allumage électrique en option. Détails techniques : brileurs :
1,75 et 2,5 kW, consommation : 309 g/h, pression : 30 mbar.

Réchaud a gaz encastrable SEAFARER 2

Réchaud a gaz encastrable en inox. Pression de gaz 30 mbar. Serre-
casseroles disponibles séparément. Les brileurs sont faciles a enlever pour
I‘entretien. Pression de gaz : 30 mbar. Dimensions (I x P x H) : gaziniére 2
brileurs 470 x 340 x 65 mm / gaziniere 3 briileurs 470 x 390 x 67 mm.

Réf. Désignation €
Réf. Désignation € 36551 SEAFARER / gaziniere 2 brileurs 229,95
33599 réchaud sans cardan 269,95 36550 SEAFARER / gaziniere 3 brileurs 279,95
33601 réchaud a cardan 349,95 36597 cadre support pour 2 brileurs 79,95
33620 joues de serre-casseroles en 190 mm / c6té droit 19,95 36558 cadre support pour 3 brileurs 75,95
33621 joues de serre-casseroles en 190 mm / c6té gauche 19,90

Réf. 33604

Cuisiniére gaz encastrable ENO
Cuisiniére gaz encastrable inox ENO. Deux feux et allumage
sécurisé. Certifié CE et DVGW. Feux de 1,75 kW et 2,5 kW.
Pression : 30 mbar. Serre-casseroles en option.
Caractéristiques : Feux de 1,75 kW et 2,5 kW, consommation :

309 g/h, pression : 30 mbar, dimensions (HxIxP): 80 x 465 x 335

mm installation (HxIxP) : 15 x 450 x 320 mm, poids : 3,3 kg
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BATTERIE DE CUISINE
EN ACIER INOX

kit de 7 pieces

Réf. 43037 € 219,95

Réf. 36621

Réchaud a gaz 3 feux a encastrer sur table en vitro-céramique
Ce réchaud a gaz 3 feux a encastrer offre un manifique design avec la table
en vitro-céramique noire. Allumage sécurisé. La table comporte un
logement spécial pour les serre-casseroles (disponibles séparément).
Pression de gaz : 30 mbar. Dimensions (IxP): 420 x 370 mm. Certifié CE.

Réf. Désignation €
33602 cuisiniére gaz encastrable / deux feux 294,95
33604 réchaud a gaz / trois brileurs 334,95 Réf. 36644 CAN Einbau Gaskocher/2-flammig/30mba € 279,95
33603 cales de casseroles 99,95 Réf. 36621 gaziniere 3 brileurs € 379,95
33616 jeu de serre-casseroles trois brileurs 139,95 Réf. 33615 Serre-casserolle rond / 3 positions € 7495

CUISINIERE DIESEL

Réchaud céramique Diesel WALLAS 85DT
Le réchaud céramique Diesel Wallas est une cui-
siniére diesel sans flammes apparentes ni risque
d‘explosion. Aussi facile a utiliser qu‘un réchaud
électrique. Ce réchaud est également trés propre
et sans odeur gréce a son systéme de brileur fer-
mé. L‘ajout d‘un couvercle soufflant le transforme
en chauffage. Deux modeles. Caractéristiques :
puissance : 1800 Watts, consommation de car-
burant : 0,09 a 0,19 1/h, alimentation : 12 volts.
Consommation électrique : 0,19 A. Poids : 8,5 kg
Le Wallas 85D est disponible en version encastra-
ble. Dimensions d‘installation du modéle 85 DP :
456 x 325 x 196 mm. modeéle 85 DU : 475 x 370
x 198 mm

réchaud diesel a poser 85DP WALLAS

Réf. 57450 € 1399,95
réchaud diesel a encastrer85 DT WALLAS
Réf. 57550 € 1339,95

wallas

/

Réchaud diesel a poser
Réf. 57450

.

Capot chauffage
Réf. 57550






