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Tuyau sanitaires
Tuyau sanitaires armé avec une spirale. 
Protège des odeurs. Trois dimensions
disponibles : 19 mm (¾“) intérieur, 
25 mm (1“) et 38 mm (1 ½ ). 

Réf. Ø int. Ø ext. €
44020 19 mm 26 mm 8,95
44022 25 mm 33 mm 11,95
44021 38 mm 47 mm 16,95

Tuyau à eaux noires

Réf. Ø int. Ø ext. €
41001 16 mm 26 mm 18,95
41003 19 mm 29 mm 17,95
41002 25 mm 35 mm 19,95
41000 38 mm 48 mm 23,95

tuYauX saNitaiRes / 
eauX GRises

tuYauX d‘eau de ReFRoidisseMeNt

La caractéristique primordiale pour ces tu-
yaux et leur imperméabilité aux odeurs. Pour 
que les odeurs ne s‘échappent pas, il vous 
faut des tuyaux blindés à cet effet. Ainsi, 
vous serez l‘labri des odeurs désagréables à 
bord. Tous les prix sont au mètre !

Tuyau à eaux noires en PVC renforcé par 
une spirale acier intégrée. 
Température opérationelle : -5° à +60°.

Tuyaux TUBANO
Tuyaux en élastomère (EPDM) pour 
eaux, acides ou solutions. Le diamè-
tre de ces tuyaux reste constant, 
même lorsqu‘ils sont courbés. Rési-
stants aux gaz et aux températures 

entre -30°C et +135°C. Leur struc-
ture leur permet de remplacer les 
coudes usuels. Longueur : 1 mètre 
(peuvent être coupés). 

Réf. Désignation Application courbure max. €
44103 TUBANO 3/4“ 20 - 25 mm   70 mm 64,95
44104 TUBANO 1“ 25 - 31 mm   85 mm 59,95
44105 TUBANO 1 1/4“ 31,5 - 36mm 105 mm 63,95
44106 TUBANO 1 1/2“ 37,0 - 44 mm 115 mm 79,95

Tuyau d‘eau de refroidissement
Très stable, mais très souple, 
ce tuyau est résistant à la chaleur. 
Il est approprié pour des tempéra-
tures allant de -40° C à + 120 °C. 
L‘armature de fil d‘acier intégrée 
renforce le tuyau et empêche le 
vrillage du tuyau. 

Réf. Ø int. Ø ext. €
44155 16 mm 26 mm 25,95
44156 19 mm 19 mm 26,95
44157 22 mm 32 mm 25,95
44158 25 mm 35 mm 27,95
44159 28 mm 38 mm 29,95
44160 30 mm 40 mm 29,95
44161 32 mm 42 mm 32,95
44162 35 mm 45 mm 33,95
44163 40 mm 50 mm 35,95

Tuyau sanitaires doublé
Tuyau de haute qualité, avec un doublage anti-
odeurs. Trois dimensions : 19 mm (¾“ ), 25 mm 
(1“) et 38 mm (1½“ ). Nous recommandons des 
colliers à tourillon pour ces tuyaux.

Réf. Ø int. Ø ext. €
44003 19 mm 29 mm 24,95
44004 25 mm 35 mm 26,95
44002 38 mm 48 mm 27,95

Additif 
eaux noires

Cette poudre agit activement sur les matières 
et nettoie les tuyaux. Agit comme un anti-
bactérien et bannit les mauvaises odeurs.

seulement
16,95

Réf. 66050

Résistant 
&

robuste

Réf. 31112 € 20,95

aNti-Vol
pouR Nable

Le carburant devient précieux ! Ce système 
breveté proposé par VETUS protège du vol de 
carburant en empêchant l‘introduction de quel-
que élément d‘aspiration wue ce soit. Installation 
très facile sans raccord. Pour diamètre de 
38 mm ou 51 mm. Dim. : Diamètre 55 mm, 
hauteur 72 mm. Résiste aux hydrocarbures

eMpÊCheZ le Vol
de CaRbuRaNt !

Réf. Ø int. Ø ext. €
60017 38 mm 52 mm 41,95
60018 50 mm 64 mm 49,95

Tuyau diesel
Tuyau renforcé par une spirale. 
Destiné au gazole. Une lamelle de cuivre 
intégrée évite l‘électricité statique. 

Réf. Ø int. Ø ext. €
60038 38 mm 47mm 26,95
60039 51 mm 61 mm 32,95

Tuyau gazole
Tuyau gazole de première qualité. Destiné au 
transbordement de carburant et à l‘alimentation 
des réservoirs. Deux dimensions disponibles :  
1 1/2“ ( 38 mm ) intérieur ou 2“  (50 mm) 
intérieur. 




