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= Réf. Désignation @ Tuyau €
Collecteur d'eau type LP 15700 vetus - Muffler MP 40 40 mm 129,50
6 15701 vetus - Muffler MP 45 45 mm 129,50
15702 vetus - Muffler MP 50 50 mm 129,50
. 15703 vetus - Muffler MP 60 60 mm 129,50
Echapements Vetus Muffler MP / Waterlock LP 15704 vetus - Muffler MP 75 75 mm 214,95
Muffler : en matériaux plastiques a la bonne performance du mo- 15705 vetus - Muffler MP 90 90 mm 214,95
robustes. Ces mufflers doivent étre  teur. Waterlock : il réduit le bruit 15709 vetus - Waterlock LP 30 30 mm 159,95
refroidis par eau, par exemple, en d‘échapement. L‘eau résiduelle est 15710 vetus - Waterlock LP 40 / rotatable inlet 40 mm 169,95
dérivant le circuit de refroidisse- collectée a l‘arrét du moteur, avec 15711 vetus - Waterlock LP 45 / rotatable inlet 45 mm 169,95
ment moteur. Sa construction offre  une possibilité de vidanger pour 15712 vetus - Waterlock LP 50 / rotatable inlet 50 mm 169,95
une tres faible retenue des gaz I‘hivernage. Les modéles LP40 / 15715 vetus - Waterlock LP 60 60 mm 299,95
d‘échapement, ce qui contribue LP45 / LP50 on un corps pivotant. 15716 vetus - Waterlock LP 75 75 mm 299,95
15717 vetus - Waterlock LP 90 90 mm 299,95
. Réf. Désignation €
Echapements Vetus col de cygne 15720 échapements vetus col de cygne LT 40 / @ 40 mm 149,95
Echapements Vetus col de cygne qui empéche |‘eau de rentrer par 15721 échapements vetus col de cygne LT 45 / @ 45 mm 149,95
I‘échapement au tableau arriére. Dimensions : 502 x 135 mm. 15722 échapements vetus col de cygne LT 50 / @ 50 mm 149,95
Plusieurs modéles : @ 40 mm / @ 45 mm / @ 50 mm / @ 60 mm. 15723 échapements vetus col de cygne LT 60 / @ 60 mm 149,95
Ventilateur
avec valve
typelLSG
rotatif ﬁ‘
-
Waterlocks Vetus Type LSS/LSG
Idéal pour grande longueur d‘échapement sur
les voiliers. Raccords orientables sur 360°. Deux
modeéles : LSG et LSS (pour diamétres de tubes
différents). Le modéle LSG comporte un clapet.
Dimensions LSS (HxIxD) : 225 x 152 x 430 mm,
type NLP dimensions LSG (HxIxD) : 368 x 170 x 578 mm.
e Ventilateur
?, avec tube
—

Event anti siphon Vetus

Event anti siphon pour les systemes
d‘échapement de refroidissement. Si le
point d’injection de I’eau de refroidisse-
ment dans I’échappement est situé a moins
de 15 cm au-dessus de la flottaison, il peut
se produire, un flux d’eau qui entre par
effet de siphon dans le moteur lorsqu‘on

Waterlock deux étages Vetus

Ces waterlock sont congus pour les petits com-
partiments moteur. lls sont orientables dans
toutes les directions (360°). ¢ hauteur : 254
mm e diameétre : 165 mm ¢ volume: 4,5 litres

o

* pour tuyaux flexibles de 40/45 et 50 mm. typelSS I‘arréte. En matériau plastique pour tuyaux
de : %" / ¥%"“ / 1“ / 14", Deux modéles
Réf. Type @ Tuyau Cont. € disponibles : avec clapet ou avec tuyau et
45840 LSS 40 pour 40 mm 7,51 299,95  passe-coque.
45841 LSS 45 pour 45 mm 7,51 299,95
Réf. Type @ Tuyau € 45842 LSS 50 pour 50 mm 7,51 299,95
45345 NLP 40 40 mm 234,95 45843 LSG 60 pour 60 mm 17,01 499,95 Réf. Désignation €
45346 NLP45 45 mm 234,95 45844 LSG75 pour 75 mm 17,01 499,95 15750 évent avec valve 115,95
45347 NLP 50 50 mm 234,95 45845 LSG 90 pour 90 mm 17,01 499,95 15785 évent avec conduit 115,95

Prix indicatifs
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