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Antifouling sans biocides Hempaspeed TF / film fin
L‘antifouling Hempaspeed TF est un revête-
ment haute performance, à film fin, sans 
biocides, qui convient pour une applica-
tion sur les œuvres vives de votre coque. 
Cet antifouling ne protège pas seulement 
votre navire, mais aussi l‘environnement. 
Cette peinture antifouling forme une surface 
extrêmement lisse, qui limite le dépôt de 
salissure et protège de la corrosion. Cette 
nouvelle formule brevetée à base d‘hydrogel 
associe le meilleur des antifouling film fin et 
des antifouling à matrice dure. Le résultat ? 
Un antifouling hybride haute performance, 
complètement exempt de produits biocides. 
Il forme une surface extrêmement lisse qui 
minimise la résistance à la friction et qui se 
lave très facilement, sans aucun produit chi-
mique. Grâce à ses propriétés respectueuses 
de l‘environnement, Hempaspeed TF convient 
pour tous les types d‘eaux (eaux salées et 

eaux douces, lacs, canaux et rivières), y com-
pris aux Pays-Bas et en particulier dans les 
zones où la législation interdit l‘utilisation des 
biocides. Hempaspeed TF peut être appliqué 
sur les voiliers de régate, les bateaux de 
course et les bateaux remorqués, de même 
que sur tous types de bateaux de plaisance 
en composite, en acier ou en alu. Avec le pri-
maire de conversion, disponible en option, le 
revêtement Hempaspeed peut également être 
appliqué sur un antifouling existant. Le pri-
maire de conversion de Hempel est une rési-
ne époxy bicomposant qui assure l‘adhérence 
entre deux antifouling différents.

• Méthode d‘application : pinceau/rouleau
• Immersion après 30 h à 15°C
• Max. 3 mois avant l‘immersion
• Pouvoir couvrant environ 11 m²/litre
• Diluant : 808

Réf. Désignation Coloris Cont.   €
51941 HEMPASPEED TF Ultimate White 10101 750 ml (€/l 57,27) 42,95
51942 HEMPASPEED TF Ultimate White 10101 2500 ml (€/l 57,58) 143,95
51943 HEMPASPEED TF Penta Grey 10430 750 ml (€/l 57,27) 42,95
51944 HEMPASPEED TF Penta Grey 10430 2500 ml (€/l 57,58) 143,95
51945 HEMPASPEED TF True Blue 30390 750 ml (€/l 57,27) 42,95
51946 HEMPASPEED TF True Blue 30390 2500 ml (€/l 57,58) 143,95
51947 HEMPASPEED TF Black 19990 750 ml (€/l 57,27) 42,95
51948 HEMPASPEED TF Black 19990 2500 ml (€/l 57,58) 143,95
51949 2-K CONVERSION PRIMER 50711 pinkish 750 ml (€/l 65,27) 48,95
51950 2-K CONVERSION PRIMER 50711 pinkish 2500 ml (€/l 50,78) 126,95

Réf. 
51949-51950
ATTENTION 
H226, H315, 
H317, H332, 
H335, H336, 
H412, H31

Réf. 
51941-51948
ATTENTION 
H226, H335, 
H336, H411

Ici, on ne tue pas la végétation avec des produits chimiques, mais on mise sur l‘effet 
anti-adhérent grâce aux propriétés physiques : La tension de surface est très faible 
avec les silicones, les cires et le téflon, ce qui empêche les organismes indésirables 
de s‘y fixer. HEPPEL‘SILIC ONE confère à la coque à base de silicone et d‘hydrogel 
des propriétés similaires à celles de l‘eau, de sorte que les organismes ne peuvent 
plus se fixer aussi facilement et tomber dès que le bateau est en mouvement. 

4. SANS BIOCIDE

SANS
biocides !

POURQUOI 
L‘ANTIFOULING 
ET LEQUEL ?
Afin de prévenir l‘encrassement, la croissance de moules 
et d‘escargots, le traitement de votre bateau par antifouling 
au printemps ne peut être évité. Ceci est le cas pour tous 
les bateaux qui restent à l‘eau pendant un certain temps.

La surface est polie et ne s‘altère pas. Il est composé d‘une 
couche plus dure que celle d‘autres antifoulings. Un antifou-
ling à matrice dur fournit une protection à long terme, même 
si le bateau reste longtemps sans naviguer. Les biocides ne 
commencent à produire de l‘effet que une fois dans l‘eau. 
Ainsi, le bateau peint peut rester à sec plusieurs jours ou se-
maines sans problème. 

1. ANTIFOULING à matrice DUR

Pour bateaux amarrés pendant de longues périodes, 
bateaux transportables et bateaux rapides. 

Également appellé érodable, ce type d‘anti-fouling est solu-
ble dans l‘eau et devient de plus en plus fin au fil des naviga-
tions, de telle sorte à ce qu‘il y ait toujours des biocides frais 
sur la surface. Il n‘est pas recommandé pour les bateaux ra-
pides, car l‘usure serait trop rapide et le traitement pourrait 
ne pas tenir toute la saison.  

2. AUTO-POLISSANT

Un antifouling film fin n‘agit pas avec des ingrédients actifs, 
mais avec les propriétés de glisse rendant difficile l‘accroche 
les micro-organismes. Cette surface est créée par un addi-
tif PTFE. L‘effet de l‘antifouling est encore amélioré par les 
composants de cuivre contenus dans l‘agent liant. Ne con-
vient pas à l‘aluminium ni aux surfaces en acier galvanisé, à 
cause des risques de corrosion.

3. FILM FIN

GUIDE SVB :
TOUT CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR SUR 

LES ANTIFOULINGS, 
AVEC TUTORIEL VIDÉO




