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Revêtement pour compartiment moteur TREADMASTER
Ce revêtement est anti-dérapant et 
spécialement étudié pour les salles 
de machines, ateliers et comparti-
ments moteur. Anti-dérapant, rési-
stant à l‘abrasion, aux chocs et aux 
hydrocarbures dans une plage de 
températures de -35°C à +80°C. 

Dimensions : 1200 x 900 mm. 
Epaisseur : 3 mm. 
Hauteur de sculpture : 1 mm. 
Poids : 2,5 kg. 
Couleur : noire.   

Réf. Désignation €
33557 pour compartiment moteur (€/qm 129,58) 139,95*

rénovateur
de peinture 
pour le pont

TREADCOTE TREADMASTER
TREADCOTE est une peinture spéciale pour la 
rénovation des revêtements de pont TREADMASTER 
sales et fatigués. Couleurs disponibles : 
bleu, marron, gris et blanc. Contenu : 1 litre. 
Pouvoir couvrant : 7 m2 / 1 litre.

Réf. Désignation Coloris €
30116 TREADCOTE blanc 119,95
30114 TREADCOTE bleu 119,95
30117 TREADCOTE gris 119,95
30118 TREADCOTE marron 119,95

Revêtements de marche 
TREADMASTER
Revêtements de marche auto-
collants en composite caout-
chouc / liège. 
La sculpture est la même pour 
toute la gamme TREADMASTER 
en forme diamant. Disponible en 
bleu, marron et blanc et en diffé-
rentes dimensions. Vendus par 2.

Réf. Coloris Dim.  €
66060 bleu 550 x 135 mm (€/qm 241,28) 35,95
66061 bleu 203 x 412 mm (€/qm 251,20) 41,95
66062 bleu 275 x 135 mm (€/qm 242,57) 17,95
66063 marron 550 x 135 mm (€/qm 241,28) 35,95
66064 marron 203 x 412 mm (€/qm 251,20) 41,95
66065 marron 275 x 135 mm (€/qm 242,57) 17,95
66066 blanc 550 x 135 mm (€/qm 241,28) 35,95
66067 blanc 203 x 412 mm (€/qm 251,20) 41,95
66068 blanc 275 x 135 mm (€/qm 242,57) 17,95

Marches 
anti-dérapantes
Marches anti-déra-
pantes. Caoutchouc 
avec cadre inox. 
Disponible en
plusieurs dimensions 
en blanc ou noir.

Réf. 16630 222 x 57 mm / noir € 11,95
Réf. 11002 230 x 85 mm / noir € 17,95
Réf. 80004 230 x 85 mm / blanc € 25,95

Bande anti-dérapante
Bande anti-dérapante autocollante 
pour le pont. Accepte les petits rayons 
de courbure. Dimensions : 19 x 300 
mm. Conditionnement : 10 pieces. 
Blanc ou noir.

Réf. Désignation €
66360 bande / blanc 14,95
66361 bande / noir 14,95

Réf. Coloris Dim.  €
33550 blanc 1200 x 900 mm (€/qm 107,36) 115,95
33551 bleu 1200 x 900 mm (€/qm 107,36) 115,95
33553 gris 1200 x 900 mm (€/qm 107,36) 115,95
33554 brun 1200 x 900 mm (€/qm 107,36) 115,95
33556 gris clair 1200 x 900 mm (€/qm 107,36) 115,95
33558 bleu clair 1200 x 900 mm (€/qm 107,36) 115,95
66079 apparence teck 2000 x 1000 mm (€/qm 249,98) 499,95

Revêtement anti-dérapant / surface douce TREADMASTER
Revêtement haute- qualité antidérapant en composite caoutchouc et liège.

Réf. Coloris Dim.  €
33559 bleu 1200 x 900 mm (€/qm 107,36) 115,95
33560 marron 1200 x 900 mm (€/qm 107,36) 115,95
33561 bleu clair 1200 x 900 mm (€/qm 107,36) 115,95
33562 gris 1200 x 900 mm (€/qm 107,36) 115,95
33563 gris clair 1200 x 900 mm (€/qm 107,36) 115,95
33564 noir 1200 x 900 mm (€/qm 107,36) 115,95
33565 blanc 1200 x 900 mm (€/qm 107,36) 115,95

REVêTEMENT anti-dérapant
Revêtement anti-dérapant / forme diamant TREADMASTER

Ce revêtement anti-dérapant en 
composite caoutchouc / liège est 
résistant à l‘abrasion et aux intempé-
ries dans une plage de températures 
de -35°C à +80°C. Lavable à l‘eau et 
au savon. Il est disponible en blanc, 
bleu, gris, brun ou imitation teck. 

Note : étant fabriqué à partir de ma-
tériaux naturels, les couleurs de ce 
revêtement peuvent varier. 

• dimensions : 1 200 x 900 mm
    pour toutes les couleurs 
    sauf le teak
 • dimensions modèle en teak :   
     2 000 x 1 000 mm, 
     largeur/45 mm, 
     largeur de joint: 5 mm 
• épaisseur : 3 mm
• hauteur des sculptures : 1 mm 
• poids : 2,5 kg/m²  En forme diamant 

ou surface douce !
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L‘original ! Idéal pour tous types de bateaux (dériveurs, voiliers, bateaux 
à moteur), et même les caravanes ! Revêtement haute- qualité antidéra-
pant en composite caoutchouc et liège. La surface est parfaitement an-
ti-dérapante, résiste aux abrasions et aux chocs, autant qu‘aux agressi-
ons naturelles. De plus, il apporte une bonne isolation et réduit les effets 
de reflets. La composition spéciale caoutchouc nitrile / PVC résiste aux 
agents chimiques tels que les huiles, les carburants... Après projection 
de ces substances, la surface affectée doit être immédiatement nettoyée 
pour éviter d‘être abîmée.

revêtement compartiment moteur




