
Prix indicatifs

Type type 103 type 203 type 403

Ø cordage 8 mm 8 mm 14 mm

Pour grand‘voile jusqu‘à 18 m2 18 – 40 m2 40 – 60 m2

Tonnes 3,5 t 4 – 8 t 8 – 10 t

Longeur bateau 6 – 9 m 9 – 12 m 12 – 16 m

Réf. 61852 61853 61854 

€ € 279,95 € 439,95 € 599,95
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Réf. Désignation €
42065  jusqu‘à Ø 8 mm / ch. de rupt. 7400 kg 689,95

Réf. Désignation €
42060  jusqu‘à Ø 5 mm / BL 3000 kg 359,95
42061  jusqu‘à Ø 6 mm / BL 4800 kg 349,95
42062  jusqu‘à Ø 8 mm / BL 6800 kg 389,95

Ridoir de pataras à 
poignées repliables NEMO
Ridoir de pataras à poignées repliables 
pour limiter l‘encombrement. 
Disponible pour câble de 5 à 8 mm. 
Cage en inox et mécanique en
bronze autolubrifiant pour 
minimiser les efforts.

Ridoir de pataras à 
commande manuelle
Tendeur d‘étai Nemo avec 
octogone standard pour 
l‘utilisation de manivelles 
de treuil normales. Les 
roulements à billes en 
acier inoxydable inté-
grés et la broche en 
bronze autolubrifi-
ante garantissent 
un réglage facile 
de l‘étai, même à 
pleine charge.

Ridoir pélican
Ridoir pélican pour 
fixation sur cadène 
ou rail de fargue.

Réf. Länge Axe Ø Matériau-Ø €
12153 132 mm 5 mm 6 mm 6,50
12154 142 mm 6 mm 6 mm 7,50
12155 192 mm 8 mm 8 mm 10,95
12157 235 mm 13 mm 12 mm 26,95

Réf. Type Ø cordage Largeur €
46595 CAM611 / simple 6 - 10 mm 33 mm 88,95
46596 CAM611 / double 6 - 10 mm 62 mm 129,95
46597 CAM611 / triple 6 - 10 mm 91 mm 184,95
46616 CAM611 argent / simple 6 - 10 mm 33 mm 91,95
46617 CAM611 argent / double 6 - 10 mm 62 mm 147,95
46618 CAM611 argent / triple 6 - 10 mm 91 mm 217,95

Bloqueur CAM611 ANTAL
Le bloqueur antal CAM611 con-
vient aux cordages de 6 à 10 mm. 
Disponible en simple, double ou 
triple, il est constitué d‘un boî-
tier en résine résistante aux UV 
et renforcée acier, d‘une emba-
se en aluminium extrudé, d‘un 

mécanisme en bronze inusable et 
d‘un guide-bosse en inox. Il peut 
être entiérement démonté pour 
l‘entretien.Le cordage est relâché 
même sous fortes charges et la 
reprise peut se faire sans ouvrir 
le bloqueur.

Taquet coinceur PXR SPINLOCK
Le taquet coinceur PXR Spinlock permet un 
contrôle précis avec des cordages tech-
niques. Le modèle  PXR0206/T convient 
aux cordages de 2 à 6 mm de diamètre et 
le  PXR0810/T aux manoeuvres de 8 à 10 

Réf. Type Ø cordage Dim. HxlxL €
46534 spinlock - PXR0206/T 2-6 mm 45 x 49 x 58 mm 47,95
46535 spinlock - PXR0810/T 8-10 mm 57 x 62 x 71 mm 64,95

CAM 611
46595

CAM 611 SILVER
46618

mm. Ce taquet est facile à ouvrir sous 
charge. Trois niveaux de réglage du 
ressort de rappel. Le filoir inox admet 
un large angle de travail. PXR 0206/T 
: charge de travail jusqu‘à 140 kg. PXR 
0810/T : charge de travail jusqu‘à 
400 kg

FREIN de bôme

3 résistances 
différentes !Réf. Désignation €

61855 frein de bôme 89,95

1 2 3

Plus de sécurité à bord  ! 
Le frein de bôme tackRite 
de Sailology met en œuvre 
plusieurs niveaux de freinage 
par friction afin de contrôler 
efficacement les mouvements 
horizontaux et verticaux de la 
bôme et freiner son passage 
dans les empannages. Le corda-
ge peut être installé de plusieurs 
manières sur frein de la bôme, 
suivant le niveau de freinage 
désiré. Le cordage doit être 
de 10 à 12 mm de diamètre.

Frein de bôme tackRite
WINCHRITE

Frein de bôme WALDER
On ne présente plus le frein de bôme WALDER ! 
Cet équipement mondialement renommé apporte 
100% de sécurité contre les empannages acciden-
tels. La bôme est sous contrôle dans toutes les 
conditions. De construction robuste, les freins de 
bôme WALDER sont sans entretien. Ils s‘adaptent 
sur pratiquement tous les profils de bôme. 
Trois tailles disponibles.
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