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Idéal pour 
la plongée et 

sur les bateaux
pneumatiques

Loch-speedo advanSea S400

AdvanSea - speedo
Réf. 90215 €� 589,95

Loch-speedo avec vitesse maximum, 
vitesse moyenne, loch totalisa-
teur, journalier, température d‘eau, 
compte-à-rebours et état de la bat-
terie. Écran à large digit de 45 mm 
et traité anti-condensation. Vitesse 
de 0 à 50 nds, 0 à 95 km/h ou 0 à 
58 mph. Diamètre du fût : 51 mm. 
Hauteur du capteur : 90 mm.

Mei l leures  ventes

93300

93300 + 93301

Exemple 
de vue

KUS - Instrument multifonction NME2000 / 52 mm
Grâce à cet instrument multifonction, plus besoin d‘utiliser de nom-
breux instruments analogiques différents. Cet élégant instrument 
multifonction KUS associe 10 fonctions différentes en un seul ap-
pareil. Le contrôle tactile vous permet de sélectionner facilement 
l‘instrument souhaité, pour toujours visualiser les données importan-
tes à votre navigation.

Réf. Désignation €
30990 Instrument multifonction 149,95

Avec affichage analogique de 
l‘angle au vent. La vitesse du 
vent s‘affiche sur un écran LCD à 
rétro-éclairage et traité anti-con-
densation. Cet instrument affiche 
les valeurs de vent apparent et de 
vent réel. Pour obtenir le résultat 
en vent réel, il est nécessaire de 
connecter une source de vitesse 
surface via le bus ou une entrée 
NMEA0183. Affichage de l‘état 
de la batterie. Affichage de lka 
vitesse du vent de 3 à 50 m/s ou 
0 à 99 nds. Comprend un capteur 
aérien à roulements à billes + 25 
m de câble.

Girouette-anémomètre 
advanSea

AdvanSea - Wind Analog
Réf. 90212 €� 589,95

Protection pour sonde
Protection pour sonde pour 
éviter que la tête du trans-
ducer reçoivent des chocs 
occasionnés par des objets 
flottants. Convient à tous 
les sondeurs NASA et aux 
anciens SEAFARER 150 kHz. 
Plastique qualité marine. 
Longueur : 20,4 cm, entraxe : 
12 cm, largeur : 8 cm. Livrée 
avec la colle et la visserie

Réf. 93300 €� 54,95

Sondeur à main ECHOTEST II
Sondeur à main ECHOTEST II facile à utiliser. Il est idéal dans des 
conditions de plongée ou sur un bateau pneumatique. Il donne 
la profondeur ou la distance à un obstacle selon la position dans 
laquelle on le tient.  La portée est de 1 m à 80 m. Immergeable 
jusqu‘à 50 m. Livré avec une pile de 9 Volts (suffisante pour 500 
points de mesure. Poids : 300 g, 
longueur : 198 mm, diamètre : 
42 mm. Fréquence : 200 
kHz.

Réf. 28311 ECHOTEST II €� 199,95

Les composants du système advan-
Sea offrent de grands écrans anti-
buée et faciles à lire avec des chif-
fres rétro-éclairés. Connexion aux 
autres instruments via le bus ou le 
port NMEA0183. Tous les instru-
ments sont fournis avec capteur et 
un câble de connexion de 9 m.

LOG

Capteur sondeur de remplacement
50 kHz pour tous les sondeurs NASA (TAR-
GET, CLIPPER et Stingray) et les anciens 
SEAFARER. Livré avec 6,5 m de câble et 
connecteur. Montage possible avec 
système de montage non-traversant.

Réf. Désignation €
93301 Capteur sondeur / 60 mm 94,95

• axe fileté de 70 mm 
• Ø du filetage: 16 mm ;
	 Ø tête du capt.: 38 mm 
• longueur: 33 mm,
 	 long. totale : 103 mm

Réf. 16016   €� 39,95

Logement pour montage 
de sonde non traversant
Évitez le perçage de la coque 
! Le capteur est placé dans 
ce logement à bain d‘huile. 
Pour sondeurs 150 kHz 
EchoPilot ou NASA. Convient 
aux coques plastiques. Livré 
avec l‘huile.

Vent




