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Afficheur Multi-Touch 7, 9 ou 12 pouces

WIFI intégré (avec partage d‘écran)

Fonctions spéciales de navigation / Vulcan - Formidables performances a un prix raisonnable

croisiere En plus des fonctions de traceur et de sondeur de péche, les afficheurs de la gamme VULCAN
Module intégré de recherche sur les R affichent les données de navigation et les images radar. Les commandes du menu sont struc-
poissons avec le soutien du CHIRP et de turées et accessibles via I‘écran tactile avec fonction zoom/dézoom par pingage. Les écrans
Iimagerie active multifonctions VULCAN peuvent facilement étre intégrés a un réseau installé a bord pour des

fonctions de navigation telles que SailSteer et Sail-Time. Livré avec Wifi intégré, de sorte que
vous pouvez toujours télécharger les derniéres applications de navigation et profiter de toutes
les derniéres fonctionnalités disponibles. Des accessoires supplémentaires, tels que
des capteurs, des antennes radar etc. peuvent étre commandés séparément.

Compatible NMEA2000

Support radar

Support de cartes marines : Navionics+ /
Navionics Platinum+ / C-MAP : révéla-

tions et découvertes ACCESSOI RES

1- Le pack vitesse/
profondeur comprend un
afficheur Triton, les capteurs
de vitesse et profondeur et le
kit réseau de base NMEA2000.
Réf. 81814

Afficheur Triton?

seulement € 1.599,95
2 - Afficheur Triton?

4,1 (HxIxP) 115x118x20 mm

Réf. 81495  a partir de € 549,95

Triton?-
Set Wind
WS320/
sans fil

4 - Radio marine Black Box

V100/V100-B (AIS intégré)

Il est possible de connecter jusqu‘a

huit appareils portables (4x avec

cable et 4x sans cable) & la VHF a partir de € 999,95

marine V100/B de B&G. La sortie

des données se fait via I'interface R&f. 80252

NMEAO0183 et NMEA2000. Grace

a l‘antenne GPS intégrée, la radio

peut émettre un appel d‘urgence,

. y compris les données actuelles et

Wind . précises. La Black Box V100-B dis-

WS320 sans fil pose en outre d‘un émetteur et d‘un
récepteur AlS intégrés.

3 - Girouette Anémometre WS320 / sans fil Radio V100/B Combiné sans fil
La girouette-anémometre WS320 B&G est « Fonction ATIS et DSC H60/H100
congue pour la régate grace a sa grande réso-  * Récepteur GPS intégré * Grand écran b ine.f
lution et sa fiabilité. Connectivité NMEA2000.  * Transpondeur AIS intégré * Portée max. 100 m svbTmarine.ir
Réf. 81663 € 699,95 (V100-B uniquement ) e Etanche a I‘eau selon IPX7
¢ Compatible NMEA0O183/ * Livré avec support mural
NMEA2000
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