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La radio GX1850GPS est robuste 
et extrêmement compacte, elle a 
une profondeur d‘installation de 
seulement 82 mm. Ainsi, cette ra-
dio présente une grande flexibilité 
d‘installation. Son écran large ( 66 
x 36 mm ) et son menu de naviga-
tion simple offrent une utilisation 
intuitive. Un micro avec suppres-
sion de bruit parasite permet une 
transmission ultra claire. Cette 
radio est dotée des fonctions  ASN 
(maritime) et ATIS (eaux intérieures) 
avec un récepteur GPS intégré 
66-canaux. De plus, il est facile 
d‘intégrer la GX1850GPS à votre 
réseau NMEA2000 via une interface 
NMEA2000. Une unité de contrôle 
annexe est aussi disponible en op-
tion (RAM-4). Ceci permet de trans-
former la VHF GX1850GPS en dou-
ble poste entièrement fonctionnel et 
grâce à la fonction intercom, vous 
pouvez „appeler“ d‘un combiné à 
l‘autre. Les touches programmables 
vous permettent de personnaliser 

les fonctions. De plus, une touche 
peut être pré-programmée pour per-
mettre l‘accès direct à 10 canaux. 
Entrez les waypoints et naviguez 
vers eux en utilisant l‘affichage du 
compas et cette VHF possède une 
fonction de contrôle de groupe avec 
suivi de position ASN.

Caractéristiques générales :
Indice de protection IPX8
Récepteur ASN Class D
Récepteur GPS intégré 66-canaux
Compatible NMEA2000
Micro à suppression de bruit 
parasite, touches 16 / S et H / L
Touches programmables
Mode Jour/Nuit
Fonction Homme à la Mer ( MOB )
Réception des canaux météo NOAA 
avec alarme météo
Dimensions totales ( l x H x P ) :1
50 x 85 x 82 mm
Dimensions de l‘installation
( l x H x P ) :138 x 73 x 95 mm
Poids : environ 940 g

Prix indicatifs

Radio VHF marine GX2400E GPS STANDARD HORIZON
La GX2400E de chez STANDARD 
HORIZON est l‘héritière directe de 
la populaire radio GX2200E. La 
GX2400E dispose de manière stan-
dard d‘une interface NMEA2000 et 
NMEA0183. Le récepteur GPS canal 
66 intégré assure une réception 
GPS fiable. La GX2400E est égale-
ment équipée d‘un récepteur AIS 
intégré. Les données AIS peuvent 
être transmises à un traceur de car-
te grâce au protocole NMEA2000 ou 
NMEA0183. Le coupleur d‘antenne 
VHF intégré permet la réception 
VHF et AIS à l‘aide d‘une unique an-
tenne FM. Le grand écran LCD 66 x 
36 mm (2,6“ x 1,4“) de la GX2400E 
Standard Horizon affiche avec clarté 
toutes les cibles AIS. L‘utilisateur 

peut identifier d‘autres navires à 
l‘aide de leur numéro MMSI, ain-
si que leurs routes respectives. 
L‘écran affiche instantanément le 
numéro MMSI, l‘indicatif radio, le 
nom du navire, le cap, la distance, 
la vitesse sur le fond et le cap sur le 
fond de la cible sélectionnée. Une 
alarme peut également se déclen-
cher en cas d‘approche dangereu-
se (alarme CPA réglable). Pour une 
communication rapide et sûre, un 
appel ASN automatique peut être 
transmis à une cible AIS sélec-
tionnée. Grâce à son antenne GPS 
intégrée, la GX2400E apporte une 
aide précieuse à la navigation, avec 
la possibilité de stocker jusqu‘à 250 
waypoints et 30 routes.

Réf. Désignation €
96070 radio VHF marine GX2400E GPS 499,95
98495 combiné secondaire RAM4 244,95
85237 étrier de fixation pour montage sur panneau ou cloison 21,95

Radio VHF marine GX1850GPS STANDARD HORIZON

Réf. Désignation €
98494 radio VHF marine GX1850GPS 414,95
98495 combiné secondaire RAM4 / SSM-70H 244,95
85244 étrier de montage pour MMB 97 21,95

Caractéristiques :
• Récepteur AIS et GPS intégré
• Interface NMEA2000 (Micro-C mâle) et NMEA0183
• Affichage compas de navigation et récepteur ASN classe D intégré
• Amplificateur 30 W et sorties AIS NMEA2000 et NMEA0183
• Protection IPx7 et tension d‘alimentation 12 V

Combiné supplémentaire pour ra-
dios VHF Standard Horizon GX1600, 
GX1700, GX2000, GX2100 et GX2200. 
Vous pouvez étendre votre système 
radio avec ce combiné supplémentaire 
pour avoir un poste double et améli-
orer votre installation. Ces combinés 
sont étanches et livrés avec un câble 
de connexion de 7 mètres, un support 
étanche pour l‘installation à l‘extérieur 
et une base de réception. Le second 
combiné permet de communiquer en 
intercom. 

Combinés 
STANDARD HORIZON

unité opérateur CMP31, noir
Réf. 86439 €� 195,95
unité opérateur CMP31, blanc
Réf. 86440 €� 179,95

Combiné secondaire RAM4
STANDARD HORIZON
Avec ce combiné RAM4, vous 
profitez d‘un second poste pour 
votre station radio STANDARD 
HORIZON. Le clavier aux touches 
programmables permet un fon-
ctionnement facile et rapide. Ce 
poste permet aussi de lancer des 
messages d‘urgence. 

Dimensions : 
63 x 135 x 32,5 mm. 
Poids : 370 g.

combiné secondaire RAM4 / SSM-70H
Réf. 98495 €� 244,95

RADIOS VHF
De nos jours, l‘utilisation de systèmes radio VHF marine est devenu courante. En 
cas d‘urgence en mer, le point le plus important pour la sécurité reste de pouvoir 
accéder à la fonction ASN (Appel Sélectif Numérique) et de pouvoir passer un 
appel d‘urgence contenant le position GPS exacte. Selon les fabricants et les 
modèles, les radios individuelles offrent différentes fonctions, telles que le GPS 
intégré ou la réception AIS. 
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