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Prix indicatifs

Réf. Type Sortie Capacité Dimensions du boîtier €
41205 12/15-1 / IP22 12 V / 15 A 30 - 150 Ah 235 x 108 x 65 mm 148,95
41206 12/15-3 / IP22 12 V / 15 A 30 - 150 Ah 235 x 108 x 65 mm 172,95
41207 12/20-1 / IP22 12 V / 20 A 40 - 200 Ah 235 x 108 x 65 mm 178,95
41208 12/20-3 / IP22 12 V / 20 A 40 - 200 Ah 235 x 108 x 65 mm 199,95
41209 12/30-1 / IP22 12 V / 30 A 60 - 300 Ah 235 x 108 x 65 mm 215,95
41210 12/30-3 / IP22 12 V / 30 A 60 - 300 Ah 235 x 108 x 65 mm 239,95

Réf. Type Sortie Capacité Dimensions du boîtier €
41211 12/10-1 / IP65 12 V / 10 A 20 - 100 Ah 60 x 105 x 190 mm 154,95
41212 12/15-1 / IP65 12 V / 15 A 30 - 150 Ah 60 x 105 x 190 mm 178,95
41243 12/25-1 / IP65 12 V / 25 A 50 - 250 Ah 75 x 140 x 240 mm 237,95

Le Centaur est un chargeur haut de gamme à charge 
3-étapes avec une entrée universelle et qui peut char-
ger jusqu‘à 3 différentes batteries simultanément.
Robustesse
Les capteurs de temp. assurent le fonctionnement 
pour une tension adéquates et que le courant en sor-
tie soit bien adapté aux conditions. Le boîtier est en 
alu revêtu d‘époxy et il protège contre la condensati-
on. Les pièces  inox supportent les pires conditions .
Entrée universelle
Contrairement aux autres chargeurs il a une entrée 
universelle, le Centaur maintient le plein courant 
avec une alimentation entre 90 et 265 V (50/60 
Hz).
Pleine puissance sur les trois sorties
Centaur charge jusqu‘à trois parcs de batteries en 
même temps et fournit la pleine puissance.
Charge en 3 étapes avec équilibrage
selon la température
Centaur charge à courant constant („bulk“) 
jusqu‘à ce qu‘il tombe à 70% de la valeur 
nominale. Ensuite, il tient une tension constante 
4 heures, suivie par une phase de maintient. 
Une sonde de temp. interne régule la tension 
de charge. Un bouton permet de régler les
tensions de charge selon le type de batterie.

charGeurs 
Bluetooth 

Chargeur BlueSmart - VICTRON
Chargeur extrêmement performant avec une efficacité de 93% et une très faible consom-
mation d‘énergie lorsque le niveau de charge de la batterie est atteint. L‘algorithme de 
charge à trois étapes fait que le batterie reçoit toujours l‘exacte énergie dont elle a besoin. 
Les batteries au lithium-ion sont chargées avec un algorithme spécifique. 
Fonction de récupération pour les décharges profondes
Le chargeur BlueSmart dispose d‘une sortie de charge destinée à recharger les batteries 
victimes de décharge profonde. Pour ce faire, le chargeur la recharge avec un faible cou-
rant, puis rétablit un courant de charge normal dès que le niveau de tension suffisant est 
atteint sur les bornes de la batterie.
Bluetooth intégré
Avec la connectivité Bluetooth intégrée, vous pouvez suivre l‘état du chargeur et des bat-
teries sur un téléphone ou une tablette. Le chargeur peut être configuré et mis à jour avec 
l‘application VictronConnect.

Réf. Type Sortie Capacité Dimensions du boîtier €
41213 12/20-3 12 V / 20 A 80 - 200 Ah 355 x 215 x 110 mm 404,95
41214 12/30-3 12 V / 30 A 120 - 300 Ah 355 x 215 x 110 mm 449,95
41215 12/40-3 12 V / 40 A 160 - 400 Ah 426 x 239 x 135 mm 554,95
41216 12/50-3 12 V / 50 A 200 - 500 Ah 426 x 239 x 135 mm 574,95
41217 12/60-3 12 V / 60 A 240 - 600 Ah 426 x 239 x 135 mm 599,95
41218 12/80-3 12 V / 80 A 320 - 800 Ah 505 x 255 x 130 mm 994,95
41219 12/100-3 12 V / 100 A 400 - 1000 Ah 505 x 255 x 130 mm 1219,95
41325 24/30-3 24 V / 30 A 240 -600 Ah 505 x 255 x 130 mm 699,95
41220 24/40-3 24 V / 40 A 160 - 400 Ah 505 x 255 x 130 mm 914,95
41221 24/60-3 24 V / 60 A 240 - 600 Ah 505 x 255 x 130 mm 1039,95

Application 
VictronConnect

Charge jusqu‘à 3 batteries
en même temps et fournit 

une pleine puissance

Réf. Type Sortie Capacité €
41248 12/30-3 12 V / 30 A 150 - 300 Ah 449,95
41249 12/50-3 12 V / 50 A 250 - 500 Ah 564,95
41326 24/16-3 24 V / 16 A 80 - 160 Ah 449,95
41327 24/25-3 24 V / 25 A 125 - 250 Ah 564,95
41330 Cordon d‘alimentation AC 9,95

Chargeur PHŒNIX SMART IP43
VICTRON
Le Phœnix Smart IP43 est un puissant chargeur 
qui peut charger jusqu‘à trois batteries. Il peut 
être surveillé et géré à l‘aide d‘une application 
connectée en Bluetooth. Ce chargeur de batterie 
high-tech convient à quasiment tous les types 
de batteries. Convient également aux batteries 
lithium-ion (LiFePO4). Nombre de sorties : 3. Le 
chargeur peut être contrôlé par Bluetooth sur un 
smartphone, une tablette ou un ordinateur porta-
ble. L‘appareil comporte également un port VE. 
Convient aux batteries plomb/acide, AGM, gel et 
Lithium-ion.
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Aussi pour 
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Chargeur de batterie CENTAUR VICTRON

Example 
d‘installation 

utilisable 
dans le

monde entier !
90 - 265 V




