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VICTRON - Convertisseur / chargeur MultiPlus-II
MultiPlus-II 12/3000/120-32 
associe les fonctions d‘un puis-
sant chargeur de batterie et 
d‘un convertisseur d‘ondes sinu-
soïdales. Il comporte toutes les 
technologies de charge adapta-
tive et fait preuve de la fiabilité 
réputée de la gamme MultiPlus. 

Il dispose en outre d‘options 
de connexion et d‘un transfor-
mateur de courant externe. Le 
modèle MultiPlus-II dispose 
également de la fonction Pow-
erAssist, qui empêche la source 
AC d‘être en surcharge.

Onduleur/
Chargeur 

de batterie 
puissant

Réf. Type Entrée Courant continu Puissance max. Courant de charge (Amp) €
41467 12/3000/120 12 V 3000 VA 5500 W 32 A @ 14,4 V 1519,95
41468 24/3000/70 24 V 3000 VA 5500 W 32 A @ 28,8 V 1519,95
41469 48/3000/35 48 V 3000 VA 5500 W 32 A @ 57,6 V 1259,95
41470 24/3000/70 GX 24 V 3000 VA 5500 W 32 A @ 28,8 V 1559,95
41471 48/3000/35 GX 48 V 3000 VA 5500 W 32 A @ 57,6 V 1619,95
41472 48/5000/70 GX 48 V 5000 VA 9000 W 50 A @ 57,6 V 2379,95

Réf. Type Entrée Courant continu Puissance max. Courant de charge €
41239 20 12 Volt 500 VA 900 W 20 A @ 14,4 V 439,95
41240 35 12 Volt 800 VA 1600 W 35 A @ 14,4 V 574,95
41241 50 12 Volt 1200 VA 2400 W 50 A @ 14,4 V 799,95
41242 70 12 Volt 1600 VA 2800 W 70 A @ 14,4 V 909,95
41323 80 12 Volt 2000 VA 3500 W 80 A @ 14,4 V 1199,95

Réf. 41242 MultiPlus 12/1600/70

VICTRON 
MULTIPLUS

Onduleur/chargeur MultiPlus VICTRON
Cet appareil combine un puissant 
onduleur pur sinus, un chargeur 
de batterie de pointe utilisant la 
technologie VICTRON 4-étapes et 
un commutateur AC, le tout dans 
un seul boîtier. La fiabilité de cet 
équipement n‘est plus à prouver. 
Il est protégé contre les court-
circuits et les surchauffes.

Le MultiPlus dispose de deux 
sorties DC pour charger les 
batteries de démarrage et de 
servitude. Le processus de char-
ge 4-étapes assure une charge 
optimale et peut être ajusté aux 
différents types de batteries à 
l‘aide de switchs DIP.

Lorsque le mode de recherche 
est activé, la consommation de 
l‘onduleur est réduite d‘environ 

70% en fonctionnement sans 
consommateurs. Dans ce mode, 
l‘onduleur se met en veille dès 
qu‘il n‘y a plus de consomma-
teurs et se remet en marche 
toutes les deux secondes pour 
un temps très court. Si un seuil 
de courant défini est dépassé, 
l‘onduleur se remet immédiate-
ment en marche. Dans le cas 
contraire, il se remet en veille 
automatiquement.

Le MultiPlus a en outre un relais 
multifonction programmable 
qui fonctionne comme un relais 
d‘alarme avec son réglage par 
défaut. La programmation de 
ce relais peut être faite pour 
d‘autres fonctions, telles que le 
démarrage d‘un groupe électro-
gène, par exemple.

Réf. Type Entrée Courant continu Puissance max. Dim. du boîtier Poids €
41234 12/250 12 V 250 VA 400 W 260 x 165 x 85 mm 2,4 kg 114,95
41235 12/375 12 V 375 VA 700 W 260 x 165 x 85 mm 3,0 kg 149,95
41236 12/500 12 V 500 VA 900 W 275 x 172 x 86 mm 3,9 kg 184,95
41237 12/800 12 V 800 VA 1500 W 325 x 230 x 105 mm 5,5 kg 299,95
41238 12/1200 12 V 1200 VA 2200 W 362 x 232 x 117 mm 7,4 kg 399,95
41302 commande à distance 24,95
41244 clé bluetooth 46,95

Plus de pecification produit 
sur : svb-marine.fr

svb-marine.fr

plus
d‘info

Onduleur PHOENIX VICTRON

VICTRON PHOENIX
Onduleur Sinus

Technologie fiable 
VICTRON avec connexion 
directe sur  votre 
smartphone

Réf. 41235

Avec la clé „VE.Direct Bluetooth Smart Dongle“ vous 
pouvez disposer des données de votre contrôleur de 
batterie VICTRON, de votre contrôleur solaire BlueS-
mart et de votre onduleur Phoenix directement sur 
votre téléphone. Cette lé fonctionne avec l‘application 
Victron Connect, disponible en téléchargement gratuit 
pour Android et iOS.

Réf. 41244

Vue générale des autres 
caractéristiques
• mode ECO réglable pour mise
	 en veille
• fiabilité prouvée, protection
	 contre les surchauffes et court-
	 circuits
• prise Schuko et Port VEDirect
	 pour la connexion d‘un té
	 léphone / ordinateur 

Très efficaces, les onduleurs 
PHOENIX convertissent le 
12 V du bord en un courant 
pur sinus 230 V AC, stable 
et propre. Les équipements 
qui réclament un fort courant 
au démarrage peuvent être 
utilisés sans problème grâce 
à la capacité de cet onduleur 
de faire face aux fortes de-
mandes de puissance. Puis-
sance en continu : 250 A. 




